COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

PROGETTAZIONE PUA PONTE RIZZOLI

UBICAZIONE: LOCALITA' PONTE RIZZOLI

AMBITO ANS_C.1.1

PROPRIETA'": De'Toschi Spa
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STRADA DI LOTTIZZAZIONE - VISTA DALL'ALTO

15,45

A4 2,05

STRADA DI LOTTIZZAZIONE - SEZIONE TIPO

recinzione perimetrale metallica

muretta di confine in calcestruzzo h max 50 cm

Cordolo di imposta recinzioni lotti, realizzato in calcestry:
armato in opera con fondazione sezione circa 40 x 25 ¢

scorrimento fognatura acque nere

scorrimento fognatura acque piovane

TORRETTA DI RICARICA scala 1:20

torretta ricarica veicoli elettrici (modello esemplificativo)

marciapiede in asfalto verniciato
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PACCHETTO STRADALE, NELL'ORDINE:

- Tappetino di usura in conglomerato bituminoso a grana fine
spessore 2cm

- Strato di collegamento (binder) formato con conglomerato
bituminoso spessore 7 cm

-Sottostrato in misto stabilizzato spessore 20 cm

-Fondazione stradale in misto frantumanto spessore 50 cm
-Allettamento in sabbia sulla superficie di scavo spessore 10 cm

caditoia acque piovane

marciapiede in asfalto verniciato

recinzione perimetrale metallica

sistemazione a verde privato

muretta di confine in calcestruzzo h max 50 cm

pubblica iluminazione stradale

1.3
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marciapiede in asfalto verniciato

pozzetto diispezione sottoservizi elettrici e
alimentazione illuminazione / torretta
ricarica

PACCHETTO STRADALE, NELL'ORDINE:

- Tappetino di usura in conglomerato bituminoso a grana fine
spessore 2 cm

- Strato di collegamento (binder) formato con conglomerato
bituminoso spessore 7 cm

-Sottostrato in misto stabilizzato spessore 20 cm

-Fondazione stradale in misto frantumanto spessore 50 cm
-Allettamento in sabbia sulla superficie di scavo spessore 10 cm

forretta ricarica veicoli elettrici modello esempilificativo)

marciapiede in asfalto verniciato

pozzetto diispezione sottoservizi elettrici e
alimentazione illuminazione / torretta
ricarica

PACCHETTO STRADALE, NELL'ORDINE:

- Tappetino di usura in conglomerato bituminoso a grana fine
spessore 2 cm

- Strato di collegamento (binder) formato con conglomerato
bituminoso spessore 7 cm

-Sottostrato in misto stabilizzato spessore 20 cm

-Fondazione stradale in misto frantumanto spessore 50 cm
-Allettamento in sabbia sulla superficie di scavo spessore 10 cm

ISOLA ECOLOGICA RACCOLTA DIFFERENZIATA - VISTA DALL'ALTO
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ISOLA ECOLOGICA RACCOLTA DIFFERENZIATA - VISTA IN PROSPETTO
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ISOLA ECOLOGICA RACCOLTA DIFFERENZIATA - SEZIONE
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pozzetto diispezione sottoservizi elettrici e
alimentazione illuminazione
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pubblica illuminazione stradale

Cordolo perimetrale c.a.

Cordolo perimetrale c.a.

Cordolo perimetrale in c.a.

PACCHETTO STRADALE, NELL'ORDINE:

- Tappetino di usura in conglomerato bituminoso a grana fine spessore 2 cm

- Strato di collegamento (binder) formato con conglomerato bituminoso spessore 7 cm
-Sottostrato in misto stabilizzato spessore 20 cm

-Fondazione stradale in misto franfumanto spessore 50 cm

-Allettamento in sabbia sulla superficie di scavo spessore 10 cm




