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Particolari installazione centri luminosi

JARN

TIPICO ILLUMINAZIONE STRADA
Disposizione su un lato

TIPICO ILLUMINAZIONE STRADA CON PARCHEGGI
Disposizione su un lato

APPARECCHIO AEC ITALO 1
OF3 4.54M 75W
4000 K OTTICA STW

ALTEZZA INSTALLAZIONE = 8,0 metri
DIAMETRO TESTA = 60 mm 1.5m

1,0m

SBRACCIO CILINDRICO CURVATO RD,5 m
CON INNESTO A BICCHIERE

LUNGHEZZA SBRACCIO = 1,5 metri
ALTEZZA ELEMENTO = 1,0 metri
ELEMENTO TUBOLARE = @60 mm
BICCHIERE = @76 mm

PESO ZINCATO: 11 Kg

PALO LAMINATO A CALDO
CONICO DRITTO

LUNGHEZZA TOTALE = 8,8 metri
DIAMETRO BASE = 148 mm
DIAMETRO TESTA = 60 mm
SPESSORE =4,0mm

PESO ZINCATO = 81Kg

8.0m

tubi corrugati flessihili a doppia
parete in PE alta densita DN 110 mm

ASOLA ©46x186

chiusino in ghisa

pozzetto di derivazione incls

tubo PVC flessibile

8,0m

APPARECCHIO AEC ITALO 1
OF3 4.54M 75W
4000 K OTTICA STW

ALTEZZA INSTALLAZIONE = 9,0 metri
DIAMETRO TESTA = B0 mm

1,5m

ILLUMINAZIONE AREA A VERDE

1,0m

SBRACCIO CILINDRICO CURVATO RD,5m
CON INNESTO A BICCHIERE

LUNGHEZZA SBRACCIO = 1,5 metri
ALTEZZA ELEMENTO = 1,0 metri
ELEMENTO TUBOLARE = @60 mm
BICCHIERE = @76 mm

PESO ZINCATO: 11 Kg

PALO LAMINATO A CALDO
CONICO DRITTO

LUNGHEZZA TOTALE = 8,8 metri
DIAMETRO BASE = 148 mm
DIAMETRO TESTA = 60 mm
SPESSORE =4,0mm

PESO ZINCATO = 81Kg

ASOLA ©46x186

chiusino in ghisa

pozzetto di derivazione incls Protezi

tubi corrugati flessibili a doppia
parete in PE alta densita DN 110 mm

#63 mm pesante

installazione palo

8,0m

8.0m

one punto

PLINTO DI FONDAZIONE

LUNGHEZZA = LARGHEZZA =
ALTEZZA = 1,0 metro

| |

Cordolo in CLS

PLINTO DI FONDAZIONE

LUNGHEZZA = LARGHEZZA =
ALTEZZA = 1,0 metro

Cordolo in CLS

tubo PVC flessibile
#63 mm pesante

| |

DIM. FORO DEL PLINTO = 350x800 mm Marciapiedem  Carreggiata Strada

(DIAMETRO x ALTEZZA)

|

DIM. FORO DEL PLINTO = 350x800 mm 1 Marciapiede 1 Parcheggio
{(DIAMETRO x ALTEZZA}

1 Carreggiata Strada

APPARECCHIO AEC ITALO 2 URBAN
0F2H1 4.5-1M 15W
4000K con ottica STU-M

ALTEZZA INSTALLAZIONE = 5,0 metri
DIAMETRO TESTA = B0 mm

PALO LAMINATO A CALDO
CONICO DRITTO

LUNGHEZZA TOTALE = 5,5 metri
DIAMETRO BASE = 114 mm
DIAMETRO TESTA = B0 mm
SPESSORE = 3,0mm

PESO ZINCATO = 38 Kg

PLINTO DI FONDAZIONE
IN CLS

LUNGHEZZA = LARGHEZZA =
ALTEZZA = 0,7 metri

DIM. FORO DEL PLINTO = 0,25x0,50 metri
(DIAMETRO x ALTEZZA)

Ascla

tubo PVC flessibile
#63 mm pesante

pozzetto di derivazione incls
chiusino in ghisa

A6x 186

50m

0,5m

tubi corrugati flessibili
a doppia parete in PE
alta densita DN 110 mm

|

1 Percarso pedonale 1

Particolari colonnine di ricarica veicoli elettrici

DIMENSIONE COLONNINA CON 1 02 PRESE
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ESEMPIO COLONNINA INSTALLATA

Colonnina diricarica per veicoli elettrici, conforme alla norma CEI
61851-1 con ricarica in modalita 3 con prese tipo 2 (Mennekes),
per installazione a pavimento, del tipo con alimentazione monofase
e potenza massima prelevabile da ciascuna presa diricarica pari a
7.4 kW.

Dotata di sistema di abilitazione alla ricarica mediante scheda
badge RFID. Grado di protezione IP 54 per le morsettiere ed IP 44
per le prese diricarica.

Particolari Armadi Forniture

FORNITURA E QUADRO FORNITURA E QUADRO
RICARICA VEICOLIELETTRICI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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VISTA IN PIANTA PLINTO

SEZIONE PLINTO

Armmadi stradall in SMC (vetroresina), realizzatl in vetroresina di
colore grigio, dotatl di cerniere inteme in resina termoplastica a
base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro, parti metalliche
estemne in acciaio INOX o in acciaio tropicalizzato e vemiciato
grigio eletiricamente isclate con lintermo.

Tensione nominale disclamento 690V, grado di protezione 1P44
e conforme alla norma CEI EN 62208.
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PARTICOLARI TIPOLOGICI
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