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LEGENDA FOGNATURE

Tubazioni in PVC per scarichi fognari RETE ACQUE PIAZZALI

dei volumi di LAMINAZIONE prima dell'immissione nella fognatura pubblica

Pozzetto d'ispezione (80x80 per le reti interne - 120x120 dopo i sifoni firenze)
Conteggiate 2 cassette di raccordo per ogni pozzetto ispezionabile

Caditoia sifonata con coperchio in ghisa a norma UNI EN 124

Caditoia a bocca di lupo a bordo strada con botola in ghisa

Pozzetto con sifone firenze e valvola tipo clapet

Pozzetto per prelievo campioni

Pozzetto degrassatore per acque da cucina / preparazione cibi

Valvola di non ritorno a clapet entro pozzetto di raccordo ispezionabile 
(dim. int. 120x120 cm)

Tubazione in CLS sovradimensionata per la realizzazione 

Tubazioni ESISTENTI

Tubazioni in PVC per scarichi fognari RETE ACQUE NERE

Tubazioni in PVC per scarichi fognari RETE ACQUE BIANCHE

I CONDOTTI SONO TUTTI IN PVC CON RINFIANCO IN CALCESTRUZZO (TIPO SN2 SDR51 MINIMO) 
E PENDENZA MINIMA 0.5%;

IL CONDOTTO SOVRADIMENSIONATO PER LAMINAZIONE E' REALIZZATO
IN ELEMENTI PREFBBRICATI IN C.A. SU SOLETTA IN CLS E RINFIANCO IN SABBIA 

I RAMI TERMINALI DELLE CONDOTTE DI COLLEGAMENTI ALLE CADITOIE SONO IN PVC ø140;

I MANUFATTI DI CORONAMENTO (CADITOIE, CHIUSINI, BOTOLE, GRIGLIE, ECC.) 
SONO IN GHISA SFEROIDALE E AVRANNO CLASSE DI CARICO B125 PER LE AREE PEDONALI 
E CLASSE DI CARICO MINIMO C250 PER LE AREE CARRABILI.

NOTE: pendenza scarichi interni = 2%
            pendenza reti esterne interrate = 0,5 %

SOVRAPPOSIZIONI ACQUA - FOGNE:

Le condotte idriche saranno poste sempre a quota superiore rispetto
alle reti fognanti, sia nere che bianche, e saranno distanti tra loro almeno 1,5 mt.

Negli eventuali incroci la distanza tra le tubazioni sarà comunque superiore a 60 cm
e la condotta idrica sarà infoderata con controtubo a tenuta.
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SCATOLARE ESISTENTE BIANCHE 800X600
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ALLACCIO ALLA RETE ESISTENTE

ALLACCIO ALLA RETE ESISTENTE
MEDIANTE SEZIONE RIDOTTA 
OPPORTUNAMENTE TARATA AVENTE PORTATA NON SUPERIORE A 10 l/s ha.

ALLACCIO ALLA RETE ESISTENTE, IN USCITA DALLA VASCA DI LAMINAZIONE,
REALIZZATO MEDIANTE SEZIONE RIDOTTA 

OPPORTUNAMENTE TARATA AVENTE PORTATA NON SUPERIORE A 10 l/s ha.

ingombro piano interrato

ALLACCIO ALLA RETE PUBBLICA
MEDIANTE SEZIONE RIDOTTA 
OPPORTUNAMENTE TARATA AVENTE PORTATA
NON SUPERIORE A 10 l/s ha.

ALLACCIO ALLA RETE ESISTENTE
MEDIANTE SEZIONE RIDOTTA 
OPPORTUNAMENTE TARATA AVENTE PORTATA NON SUPERIORE A 10 l/s ha.
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Quadro:

189 039.03 ANS_B OZZANO - FUTURA
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URBANIZZAZIONI:
PLANIMETRIA GENERALE

RETI FOGNARIE

R 0U 1

CONFINE PROPRIETA'

AREE DA CEDERE
circa 4.730 mq

CONFINE TRA I LOTTI PRIVATI A E B E LE AREE DA CEDERE

QUOTE ALTIMETRICHE DI PROGETTO

QUOTE ALTIMETRICHE DI RILIEVO

LEGENDA GENERALE

EMISSIONE02/11/2016

1 MODIFICHE VIA EMILIA -VIA REPUBBLICA-INSERIMENTO ROTONDA DA COMUNE ANAS VIGILI U.28/02/2019
2 03/05/2019 MODIFICHE AREA VERDE IN CESSIONE E PARCHEGGI SUPERMERCATO
3 PARERI CONFERENZA SERVIZI09/11/2019
4 31/01/2020 RICHIESTE 2 CONFERENZA SERVIZI

5/39/140/179/181/184/199/212/235/238/522
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