SCHEMA ESEMPLIFICATIVO PROFONDITA' MINIME DI POSA CAVI MEDIA TENSIONE PARTICOLARI TIPICI - INCROCI CONDUTTURE PARTICOLARI COSTRUTTIVI - POZZETTI VISTA AEREA - FUORI SCALE
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* (1) 1l limite diventa 80 cm in terreno pubblico e 100 cm nelle strade di suo pubblico
*(2) Oppure dotato di elementi idonei alla protezioner meccanica secondo le relativa norma CEl 11-17 V1, art. 2.3.11
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REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTI CON RELATIVE PROFONDITA' DI SCAVO,
TIPOLOGIA DEL MATERIALE DI REINTERRO PER TUBI DIRETTAMENTE INTERRATI
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La distanza di sicurezza, nei parallelismi tra una linea elettrica direttamente interrata
(a qualsiasi livello di tensione) ed una condotta del metano (o altra tubazione metallica),
d di al 0,3m.
SCHEMI PER LA GIUNZIONE DEI CAVI eve essere dlaimenno 2= m
SCHEMI PER LA GIUNZIONE DEI CAVI
CAMBIAMENTI DI DIREZIONE ALL' INTERNO DEI POZZETTI
OGGETTO: SCALA TAVOLA N°
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Nei cambiamenti di direzione la disposizione delle tubazioni e le dimensioni del GIUNZIONI A CROCE PER DERIVAZIONI 4°
GIUNZIONI TESTA A TESTA pozzetto devono essere tali da rispettare il raggio minimo di curvatura dei cavi. 5°
6°
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