Pozzetto rompitratta Cls

Linea montante di alimentazione
circuito 1 da Q. illuminazione pubblica
con cavo 4(1x16)mmq tipo ARG16R16

Pozzetto rompitratta Cls

Pozzetto rompitratta Cls

Linea montante di alimentazione
circuito 1 da Q. illuminazione pubblica
con cavo 4(1x16)mmg tipo ARG16R16

Pozzetto rompitratta Cls

Linea montante di alimentazione
circuito 1 da Q. illuminazione pubblica
con cavo 4(1x16)mmgq tipo ARG16R16

Linea montante di alimentazione
circuito 1 e 2 da Q. illuminazione pubblic
con cavo 4(1x16)mmgq tipo ARG16R16

Particolare 5
Pozzetto rompitratta Cls

Linea montante di alimentazione
circuito 1 da Q. illuminazione pubblica
con cavo 4(1x16)mmg tipo ARG16R16

Linea montante di alimentazione
circuito 1 e 2 da Q. illuminazione pubblic
con cavo 4(1x16)mmg tipo ARG16R16

Linea montante di alimentazione
circuito 1 e 2 da Q. illuminazione pubblic
con cavo 4(1x16)mmq tipo ARG16R16
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UN MINIMO DI TRE DISPERSORI A 60 x 70 85 x 75 50 x 62 80 mecconicamente i tubo (es. con CLS, impiegondo tubi FE... ect) Valore tipico,la forma e la larghezza del manto d'usura dipendono
(Quote espresse in centimetri) (Quote espresse in centimetri) (Quote espresse in centimetri) (Quote espresse in centimetri) PER OGNI IMPIANTO [P art. 2314, GEl 11-17 Edizione 8/92 dalle prescrizioni impartite dai proprietari della strada BANCHINA — 0,5 mt CORDOLO - 0,5 mt
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Via S. Stefano, 28 P.zza Minghetti, 4/D
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