PARTICOLARE 4 - POZZETTI

CAMBIAMENTI DI DIREZIONE ALL' INTERNO DEI POZZETTI VISTA AEREA - FUORI SCALE

Chiusino in cemento marchiato a rilievo con:
illuminazione pubblica
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Prolunga per adeguare il pozzetto alla
profondita del cavidotto

Sigillatura con malta di cemento
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Nei cambiamenti di direzione la disposizione delle tubazioni e le dimensioni del

pozzetto devono essere tali da rispettare il raggio minimo di curvatura dei cavi.

Rinfianco con materiale
acuradella D.L.

(da evitare: Grumi, bave e occlusioni

all'interno dei tubi)

SCHEMI PER LA GIUNZIONE DEI CAVI
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GIUNZIONI TESTA A TESTA

—— =

~10mm-!

=l
| N TUBO PVC RIGIDO 750N per cavidotti (il
| cavidotto deve rimanere a profondita’ costante
anche in corrispondenza dei pozzetti)
Foro + sottofondo in ghiaia per il
drenaggio quando specificato dalla D.L. Cemento
TABELLA BOTOLE
Tipo
pozzetto E F G
\ I ‘ 40 x 40 48 x 48 11 6,5 non carrabile
(&)
50 x 50 57 x 57 9 | 7 comeble
\ I botola circolare in ghisa
[ [ - 60 x 70 66 x 77 1 7 carrabile
3 botola circolare in ghisa
— TABELLA PROLUNGHE
Tipo
pozzetto H
- 40 x 40 CON MATTONI
50 x 50 22
60 x 70 90
TABELLA FONDI
[=}
° Tipo
pozzetto A B C D
40 x 40 39 x 39 32 x 32 38 34
B8 50 x 50 49 x 49 42 x 42 48 43
I |
A 60 x 70 65 x 75 50 x 62 80

PARTICOLARE 3 - DISTANZE DI INSTALLAZIONE
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Apparecchio di illuminazione

(Quote espresse in centimetri)
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PARTICOLARE 1

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE

PARTICOLARE 2
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE
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§ Morsettiera con fusibile
MnAm =
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295
TIPO:

AEC mod. ECORAYS TP STU-S 3.5-1M

SISTEMA DIM-AUTO

RIDUZIONE 30% PER 6 ORE
PALO: CONICO CDI 3000/3 L=3000
mm, H f.t. =2500 mm, @95 mm

COLORE: GRIGIO GRAFITE EFFETTO

SATINATO (Cod. AEC_01)

(Quote espresse in centimetri)
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Morsettiera con fusibile
MR Ay T
o 0
2115
TIPO:

AEC mod. ECORAYS TP S 3.7-2M
SISTEMA DIM-AUTO

RIDUZIONE 30% PER 6 ORE

PALO: CONICO CDI 5000/3 L=5000
mm, H f.t. =4500 mm, @115 mm
COLORE: GRIGIO GRAFITE EFFETTO
SATINATO (Cod. AEC_01)

(Quote espresse in centimetri)

SEZIONE A-A1

TUBO PVC 450N

@110mm \

TUBQO FLESSIBILE
@ 40 mm

TUBO PVC ¢ 63 mm

DISPERSORE DI TERRA L=1.20
OGNI' TRE FONDAZIONI CON
UN MINIMO DI TRE DISPERSORI
PER OGNI IMPIANTO IP

IL MANICOTTO TERMORESTRINGENTE
E IL CONDUTTORE DI TERRA DEVONO !
SPORGERE 2 cm
PIASTRINA DI TERRA GUAINA TERMORESTRINGENTE
POZZETTO PREFABBRICATO ANELLO DI CEMENTO
50x50x50 cm ESTERNO DI PROTEZIONE o
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CONDUTTORE DI RAME ¢ 8
TUBO C.A.
¢ 200 mm
| 0.60x0.60 |

PARTICOLARE 5 - REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTI CON RELATIVE PROFONDITA' DI SCAVO,
TIPOLOGIA DEL MATERIALE DI REINTERRO PER TUBI DIRETTAMENTE INTERRATI
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Nastro monitore posato a quota -0.35 ma
non meno di 0,20 dal tubo
(art. 2.3.11.G CEIl 11-17 edizione 8/92)

2,50 (2)

M
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Binder Tappeto di usura
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0.10 0.10
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0.10

Nastro monitore posato a quota -0.35 ma
non meno di 0,20 dal tubo
(art. 2.3.11.G CEIl 11-17 edizione 8/92)

0.25
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PLANIMETRIA GENERALE - SCALA 1:500

PARTICOLARE 4
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE

Segnapasso
marca iGuzzini

PERCORSO CICLABILE LUNGO IL RIO CENTONARA
ILLUMINAZIONE ESISTENTE COME DA PROGETTO /089GRS0318

tipo Light up
Caratteristiche:

- flusso luminoso 22Im
- potenza 4,5W

- IP67

codice BD77 _ jimensione: @148x215

+

Controcassa

marca iGuzzini
Caratteristiche:

- colore nero (04)

- peso 1,7 Kg

- dimensione: @3265x261

codice 5935

PERCORSO CICLABILE LUNGO IL RIO CENTONARA
ILLUMINAZIONE ESISTENTE COME DA PROGETTO 089GRS0318

Collegamento’al circuito
ciclopedonale pubblico
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PERCORSO CICLABILE/, LUNGO IL RIO CENTONARA
ILLUMINAZIONE ESISTENTE COME DA PROGETTO 089GRS0318

illuminazione, con cavo in alluminio tipo

ARG16R16 1x16)mmgq in partenza

dal ¢Gircuito esistel /GENTONARA)
7

T

“ Collegamento al circuito
ciclopedonale pubblico

Polifora contenente linea montante di
alimentazione nuovi apparecchi di
illuminazione, con cavo in‘alluminio tipo
ARG16R16 sez. 4(1x16)mmq in partenza
dal circuito esistente (RIO CENTONARA)/'
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Collegamento al circuito h
ciclopedonale pubblico A

54
cohtenente:linea montante di %
alimentazione nuovi-apparecchi di
i
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é: Particolare 3

Distanze di installazione

z

Particolare 2 .
Apparecchio di illuminazione BF‘

Polifora contenente linea montante di

alimentazione nuovi apparecchi di
~ illuminazione, con cavo in alluminio tipo
) ARG16R16 sez. 4(1x16)mmgq in partenza
dal circuito esistente (RIO CENTONARA)
&

&

Particolare 4

Apparecchio di illuminazione

Collegamento all'impianto-elettrico

r privato esistente| per 'alimentazione
del cancello motorizzato

|

Polifora contenente linea montante di
alimentazione nuovi apparecchi di
illuminazione, con cavo in alluminio tipo

ARG16R16-sez.-4(1x16)mmq in partenza
dal circuito condominiale-privato

Polifora contenente linea montante di
alimentazione nuovi apparecchi di
illuminazione, con cavo in alluminio tipo
ARG16R16 sez. 4(1x16)mmq in partenza
dal circuito condominiale privato

Collegamento all'impianto elettrico

/ privato esistente per I'alimentazione
7 del cancello motorizzato

Collegamento al circuito
2__condominiale-griyato

Collegamento al circuito_if¢
condominiale privato

Posizionamento cabina
accesso da pubblica via
quota marciapiede +10-15 cm
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2 ] Sabbiella
¢ TUBO Z@

N.2 tubi PVC 450N @110

0,05

:

A=0,75

OO

Nastro monitore posato a quota -0.35 ma
non meno di 0,20 dal tubo
(art. 2.3.11.G CEIl 11-17 edizione 8/92)

0,35

\Stabilizzato

Sabbiella

N.2 tubi PVC 450N @110

Nota (1)

Valore tipico, salvo diverse prescrizioni

del proprietario della strada; in casi particolari "A"

pud essere ridotta a 0.50 m dalla generatrice superiore del tubo.
Profonditd minori possono essere ancora adottate proteggendo
meccanicamente il tubo (es. con CLS, impiegando tubi FE... ect.)
art. 2.3.11.f. CEl 11-17 Edizione 8/92

A=

075 (1)

0,05

¢ TUBO

JOON

N.2 tubi PVC 450N @110

\Stabilizzato

Sabbiella

2,50 (2)

Binder

0.03

Tappeto di usura

0.10

(1)

0,75

A=

¢ TUBO

0,05

Nota (2)

N.2 tubi PVC 450N @110

™7 (at. 2.3.11.G CEI 11-17 edizione 8/92)

Nastro monitore posato a quota -0.35 ma
non meno di 0,20 dal tubo

Stabilizzato

Bauletto in CLS 30x30 cm

Valore tipico,la forma e la larghezza del manto d’usura dipendono
dalle prescrizioni impartite dai proprietari della strada

LEGENDA

App. di illuminazione a LED 15.5W su palo h.3.00 mt — AEC mod. Ecorays tp stu—s 3.5—-1M

App. di illuminazione a LED 40W su palo h.5.00 mt — AEC mod. Ecorays tp S 3.7-2M

Pozzetto rompitratta

Polifora in PVC interrata tipo 450N @110mm

NOTA:

DISTRIBUIRE EQUAMENTE IL CARICO SULLE TRE FASI.

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Progetto relativo al Piano Urbanistico Attuativo
(PUA) con valenza di Permesso di Costruire

relativo allAmbito AR, Via Sant'Andrea in Comune

di Ozzano dell'Emilia

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Arch. Elisabetta Masi -

Arch. Gianluigi Ricciardi associati
Via Circonvallazione nord 103
40053 Bazzano (Bo)

PROGETTISTA OPERE DI URBANIZZAZIONE
DIREZIONE LAVORI GENERALE

Ing. Stefano Marzadori
Via Gyula, 43
40054 Budrio (Bo)

P

ROPRIETA'

BANCA DI BOLOGNA REAL ESTATE S.P.A.
P.zza Minghetti, 4/D
40124 Bologna (Bo)
(gia DE' TOSCHIS.P.A.)

SCHEMI PER LA GIUNZIONE DEI CAVI

almeno 10mm per
cavi da 2,5 a 16mm;
di almeno 15mm

GIUNZIONI A CROCE PER DERIVAZIONI

Sovrapposizione dei cavi di

per cavi da 25 a 95mm.
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Nastro isolante
autoagglomerante 1

} Nastro PVC grigio
10mm tipo autoestinguente
formato 19mm x 25m x 0,15mm

a base di EPR

COLLABORAZIONE

Per. Ind. Matteo Mioli

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

OGGETTO:

Progetto rete illuminazione pubblica
Schema di installazione

SCALA

TAVOLA N°

1:500 6

N° ARCHIVIO:

1° Maggio 2018
2° 19/06/2018
3° 17/04/2019
40
5°
5°
REV. DATA DESCRIZIONE




