


                            Progetto relativo al Piano Urbanistico Attuativo 
(PUA) con valenza di Permesso di Costruire 

relativo all'Ambito AR, Via Sant'Andrea in Comune 
di Ozzano dell'Emilia 

 
 

 
 
 
Scelte progettuali 
 
L’impianto di illuminazione sarà costituito da pali conici con apparecchiature testapalo a 
LED dedicate all’arredo urbano. 
  
Trattandosi di una urbanizzazione, in prossimità di un rio, si sceglie una temperatura di 
colore 3000K, cioè luce bianco calda. 
Le ultime tendenze vanno in questa direzione, sia nell’ambito urbano architetturale che 
negli ambiti naturali, di utilizzare una luce bianco calda, più vivibile e “umana”, oltre che  
più rispettosa degli habitat naturali durante le ore notturne.  
 
 
 
- Dimmerazione impianto 
 

DIM-AUTO 

 

L’alimentatore è configurato con un profilo di dimmerazione automatica che permette di 
sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime ore di accensione 
dell’impianto, riducendo i consumi energetici nelle ore centrali della notte, quando 
frequentemente è sufficiente un livello di illuminazione inferiore. Il profilo di riduzione si 
adatta automaticamente alla durata del periodo notturno durante l’anno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZONE PEDONALI 



 
 
 
Potenza, fotometria, altezza dell’apparecchio illuminante 
 

AEC mod. ECORAYS TP STU-S 3.5-1M 

Potenza 15,5W 1340,0 lm  
 
Fotometria a norma L.R.19/03 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificazione illuminotecnica 
 
P2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I risultati di calcolo ottenuti sono conformi alle richieste normative (vedi allegato Calcoli 
illuminotecnici), con i seguenti parametri: 
 
-pedonale  larga 1,50m, armature ad un 0.5m dalla stessa, con un’interdistanza di 18m e 
palo h. fuori terra 2.5m, che porta l’ottica a 3m  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ZONE PARCHEGGI 



 
 
Potenza, fotometria, altezza dell’apparecchio illuminante 
 
 
AEC mod. ECORAYS TP S 3.7-2M 
Potenza 40,0W 4260,0 lm  
 
Fotometria a norma L.R.19/03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificazione illuminotecnica 
 
P2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I risultati di calcolo ottenuti sono conformi alle richieste normative (vedi allegato Calcoli 
illuminotecnici), con i seguenti parametri: 
 
-PARCHEGGIO 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-PARCHEGGIO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-PARCHEGGIO 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IPEA e prestazione energetica degli apparecchi 
 

L’indice utilizzato per gli apparecchi è l’IPEA (Indice Parametrizzato di Efficienza 
dell’Apparecchio) ed è relativo al rapporto tra l’efficienza globale dell’apparecchio e 
l’efficienza globale di riferimento della migliore tecnologia attualmente utilizzata sul 
mercato per l’ambito considerato, fornendo così una valutazione oggettiva e “globale” 
dell’apparecchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi ed intervalli IPEA 

   
Per la normativa deve essere corrispondente alla "classe C" o superiore 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IPEI e prestazione energetica dell’impianto 
 

L’indice IPEI (Indice Parametrizzato di Efficienza dell’Impianto) è relativo ad un parametro, 
lo SLEEC (Street light Energy Efficiency Criteria) che in sostanza indica il rapporto tra la 
potenza impiegata per unità di superficie ed il valore illuminotecnico raggiunto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi ed intervalli IPEI 
 

 

Per la normativa deve essere corrispondente alla "classe B" o superiore 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLEEC di riferimento SEr per l’illuminazione di marciapiedi, percorsi  
ciclopedonali, parcheggi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Risultato ns/impianto 
 

 
 
SE = 0.046  W/luxm² 
 
Kinst = (0.524+Em/(Em,rif*2.1))= 1.15 
 
SEr = 0.08 lm/W 
 
 

IPEI =(SE/ Ser*Kins) = 0.66   =  A++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti normativi 
 
Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29/09/03 "Norme in materia di riduzione 
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico". 
 
D.G.R. n. 1732 del 12 novembre 2015 – Terza Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 
della Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante “Norme in materia di riduzione 
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”.  
 
UNI 11248:2016 - Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche 
 
UNI-EN 13201 - 2 – Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si allegano: 
 
 
- calcolo illuminotecnico 
 
- schede tecniche dell’apparecchio; 
 
- scheda tecnica del palo; 
 
- report fotometrici firmati da tecnico di laboratorio e autorizzazione del laboratorio; 
 
- sicurezza fotobiologica; 
 
- certificato ENEC; 
 
-  termini di garanzia dell’apparecchio 
 
- Allegato H3 – dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ozzano Dell’Emilia, 19/06/2018 
 
 

   Per. Ind. Matteo Mioli 
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ECO·RAYS TP 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Applicazioni Illuminazione stradale e urbana 

Gruppo ottico 

STU-M / S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana e 
ciclopedonale. 
SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade 
urbane molto strette. 
S: Ottica simmetrica per illuminazione stradale e urbana. 
S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana 
Temperatura di colore: 4000K |  
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP 
Classificazione fotometrica: cut-off. 
Efficienza sorgente LED: 158 lm/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K   

IPEA  

Classe di isolamento II, I 

Grado di protezione IP66 

Grado di resistenza IK08 

Moduli LED Rimovibili 

Inclinazione  0° 

Dimensioni Ø497x665x81mm 

Peso 7 kg 

Superficie esposta Laterale: 0.07m2  Pianta: 0.17m2  

Montaggio Testa palo Ø60-Ø76mm 

Cablaggio Piastra cablaggio rimovibile 

Temp. di esercizio -40°C / +50°C 

Temp. di stoccaggio -40°C / +80°C 

Norme di riferimento 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

       
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Alimentazione 220÷240V 50/60Hz 

Corrente LED 525 mA | 700 mA 

Fattore di potenza >0,9 (a pieno carico) 

Connessione rete Connettore esterno per cavi sezione max. 4mm2 

Dispositivo di protezione 
surge 

SPD integrato 10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e 
termofusibile per disconnessione del carico a fine vita. 

Sistema di controllo 
(optional) 

F: Fisso non dimmerabile. (Versione base) 
DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default. 
DAC: Profilo DA custom. 
PLM: Telecontrollo punto/punto ad onde convogliate. 

Vita gruppo ottico 
(Tq=25°C, 700mA) 

0.000hr L80B10  
100.000hr L80, TM-21 

MATERIALI 

Attacco 
Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri. 

Corpo 

Gruppo ottico 
Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione 
sotto vuoto 99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268) 

Schermo Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza. 

Pressacavo Plastico M20x1.5 - IP68 

Guarnizione Poliuretanica 

Colore Grafite Cod. 01  
Ottica STU-M 

Tutti i dati fotometrici pubblicati sono 
stati rilevati in conformità alle norme  

UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08 
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APPARECCHIO OTTICA

Corrente 

LED

(mA)

FLUSSO APPARECCHIO
1

(Tq=25°C, 4000K, lm)

POTENZA 

APPARECCHIO
1

(Tq=25°C, 

Vin=230Vac, 

F / DA / DAC, W)

EFFICIENZA 

APPARECCHIO

(Tq=25°C, lm/W)

FLUSSO 

NOMINALE LED
2

(Tj=85°C, 4000K, lm)

POTENZA 

NOMINALE LED
2

(Tj=85°C, W)

ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M 1660 16 104 1954 12

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M 3220 31,5 102 4120 26

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M 2210 22,5 98 2637 18

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 4060 42 97 5274 35

ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M 1730 16 108 1954 12

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M 3470 31,5 110 4120 26

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M 2280 22,5 101 2637 18

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 4380 42 104 5274 35

ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M 1550 16 97 1954 12

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M 3400 31,5 108 4120 26

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M 2040 22,5 91 2637 18

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 4280 42 102 5274 35

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M S 525 3500 31,5 111 4120 26

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M S 700 4420 42 105 5274 35

STU-M

STU-S
525

STU-M

STU-S
700

SV 525

SV 700

S05 525

S05 700

APPARECCHIO OTTICA

Corrente 

LED

(mA)

FLUSSO APPARECCHIO
1

(Tq=25°C, 3000K, lm)

POTENZA 

APPARECCHIO
1

(Tq=25°C, 

Vin=230Vac, 

F / DA / DAC, W)

EFFICIENZA 

APPARECCHIO

(Tq=25°C, lm/W)

FLUSSO 

NOMINALE LED
2

(Tj=85°C, 3000K, lm)

POTENZA 

NOMINALE LED
2

(Tj=85°C, W)

ECO RAYS TP 0F2H1 3.50-1M 1340 15,5 86 1712 12

ECO RAYS TP 0F2H1 3.5-2M 2750 31,5 87 3607 26

ECO RAYS TP 0F2H1 3.7-1M 1850 22 84 2283 18

ECO RAYS TP 0F2H1 3.7-2M 3480 41 85 4566 35

ECO RAYS TP 0F2H1 3.50-1M 1390 15,5 90 1712 12

ECO RAYS TP 0F2H1 3.5-2M 2970 31,5 94 3607 26

ECO RAYS TP 0F2H1 3.7-1M 1910 22 87 2283 18

ECO RAYS TP 0F2H1 3.7-2M 3760 41 92 4566 35

ECO RAYS TP 0F2H1 3.50-1M 1250 15,5 81 1712 12

ECO RAYS TP 0F2H1 3.5-2M 2910 31,5 92 3607 26

ECO RAYS TP 0F2H1 3.7-1M 1710 22 78 2283 18

ECO RAYS TP 0F2H1 3.7-2M 3670 41 90 4566 35

ECO RAYTP 0F2H1 3.5-2M S 525 2990 31,5 95 3607 26

ECO RAYTP 0F2H1 3.7-2M S 700 3790 41 92 4566 35

SV 700

S05 525

S05 700

STU-M

STU-S
525

STU-M

STU-S
700

SV 525

Nelle tabelle sopra riportata sono indicati i dati di potenza e flusso luminoso delle versioni disponibili. Tali parametri sono fondamentali per una corret ta comparazione delle performance degli 

ap

ti nominali del flusso e della potenza dei LED utilizzati. I dati riportati in questa scheda tecnica rispondono ai requisiti della 

scheda AIDI disponibile su richiesta per ogni tipologia di apparecchio. 

 
Nota: 1: Dati nominali rilevati in laboratorio. | 2: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED. 
Le caratteristiche del prodotto elencate sono soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.  
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-5%.  
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 

APPARECCHIO

Corrente 

LED

(mA)

OTTICA

INRUSH CURRENT

Duration 50%pk

(µs)

INRUSH 

CURRENT

Peak (A)

MCB B-Type

10A / 16A / 25A

PROTEZIONE 

SOVRATENSIONI

CL.I

(CM / DM, kV)

PROTEZIONE 

SOVRATENSIONI

CL.II

(CM / DM, kV)

ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M 265 27 11 / 18 / 28 10 / 10 7 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M 265 27 11 / 18 / 28 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M 265 27 11 / 18 / 28 10 / 10 7 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 265 27 11 / 18 / 28 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M 265 27 11 / 18 / 28 10 / 10 7 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M 265 27 11 / 18 / 28 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M 265 27 11 / 18 / 28 10 / 10 7 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 265 27 11 / 18 / 28 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M 265 27 11 / 18 / 28 10 / 10 7 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M 265 27 11 / 18 / 28 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M 265 27 11 / 18 / 28 10 / 10 7 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 265 27 11 / 18 / 28 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M S 525 265 27 11 / 18 / 28 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M S 700 265 27 11 / 18 / 28 10 / 10 9 / 10

SV 700

S05 525

S05 700

STU-M

STU-S
525

STU-M

STU-S
700

SV 525

NOTA 1: Il numero di apparecchi sotto un MCB trifase è calcolato moltiplicando per 3 il numero nella tabella. Questi valori s i basano sui dati dichiarati dal produttore degli alimentatori e testati su 

caso peggiore del modello MCB. Un limitatore di corrente di spunto (ad esempio Finder SSR 77.11.x.xxx.8250 (15A) o 77.31.x.xxx.8050 modello (30A)) può migliorare il numero massimo di 

apparecchi sotto il MCB 

NOTA 2: produttore degli alimentatori non ha mai fatto valutazioni su 50A o 63A MCB. Quindi non possiamo dichiarare nulla sull'utilizzo di MCB superiore a 25A

























Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Apparecchio Circolare Diam. 497 mm Alt. 81 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 120 mm Larg. 110 mm Alt. 0 mm

Area Luminosa Orizzontale 0.013200 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.003193 m2

Sistema Coordinate CG Tipo di Simmetria Asimmetrico
Data 07-05-2015 Massimo Angolo Gamma 180

Lampade Apparecchio
Archivio Codice Nome Flusso [lm] Pot. [W] Q.tà

L-ECR-0F2H1-3000-525-2ML-ECR-0F2H1-3000-525-2M - 32.50 W 2650.00  32.50 1

C.I.E. 39   72   96   100   100 D DIN 5040 A20
F UTE 1.00 G B NBN BZ 6 / 0.8 / BZ 5

200

200

400

600

800

1000

0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

0

180

90

270

 Diam=497mm 

Semipiani C

180.0 0.0

270.0 90.0

ULOR   0.00 %

DLOR 100.00 %

RN   0.00 %
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 1/18

C   0.00 C   5.00 C  10.00 C  15.00 C  20.00 C  25.00 C  30.00 C  35.00 C  40.00 C  45.00 C  50.00 C  55.00 C  60.00

G  0.0 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08
G  1.0 311.90 312.10 312.66 313.21 312.87 313.59 313.30 312.55 311.63 311.63 310.62 310.30 308.79
G  2.0 313.78 314.24 315.41 316.55 315.98 317.35 316.85 315.39 313.54 313.36 311.21 310.35 307.23
G  3.0 315.81 316.65 318.49 320.32 319.73 321.62 321.03 318.99 316.16 315.46 311.90 310.08 305.14
G  4.0 318.04 319.44 322.06 324.74 324.44 326.67 326.18 323.71 319.85 318.12 312.75 309.32 302.25
G  5.0 320.54 322.77 326.29 330.02 330.44 332.75 332.62 329.94 324.96 321.51 313.81 307.91 298.31
G  6.0 323.34 326.66 331.24 336.24 337.86 339.99 340.50 337.83 331.62 325.64 315.00 305.68 293.09
G  7.0 326.28 330.85 336.58 343.02 346.20 348.10 349.33 346.63 339.00 329.83 315.76 302.35 286.61
G  8.0 329.16 334.99 341.84 349.82 354.77 356.62 358.47 355.35 346.04 333.21 315.39 297.64 278.93
G  9.0 331.77 338.73 346.60 356.11 362.90 365.15 367.26 363.04 351.69 334.90 313.18 291.26 270.09
G 10.0 333.90 341.70 350.40 361.38 369.89 373.25 375.06 368.70 354.89 334.05 308.45 282.93 260.17
G 11.0 335.40 343.67 352.95 365.25 375.25 380.53 381.28 371.58 354.81 330.02 300.82 272.68 249.53
G 12.0 336.27 344.81 354.58 368.02 379.25 386.75 385.67 371.71 351.58 323.20 291.23 261.92 239.75
G 13.0 336.54 345.41 355.77 370.14 382.35 391.73 388.08 369.34 345.57 314.20 280.95 252.37 232.74
G 14.0 336.27 345.74 357.01 372.08 385.00 395.28 388.31 364.71 337.12 303.64 271.26 245.76 230.38
G 15.0 335.49 346.11 358.78 374.28 387.65 397.20 386.21 358.08 326.61 292.16 263.42 243.81 234.58
G 16.0 334.28 346.71 361.38 377.06 390.62 397.37 381.71 349.71 314.48 280.43 258.52 247.78 246.54
G 17.0 332.79 347.44 364.44 380.19 393.61 395.96 375.18 339.92 301.56 269.51 256.89 257.11 264.78
G 18.0 331.24 348.13 367.41 383.30 396.17 393.19 367.13 329.06 288.74 260.49 258.67 270.74 287.12
G 19.0 329.81 348.60 369.73 386.01 397.86 389.30 358.04 317.49 276.95 254.50 264.02 287.64 311.38
G 20.0 328.70 348.67 370.85 387.94 398.23 384.53 348.39 305.55 267.09 252.63 273.07 306.77 335.39
G 21.0 328.06 348.24 370.44 388.63 396.98 379.08 338.61 293.61 259.91 255.64 285.75 327.06 357.26
G 22.0 327.81 347.56 368.97 388.56 394.46 373.05 328.82 282.22 255.48 262.75 301.03 347.26 376.23
G 23.0 327.84 346.96 367.17 388.07 391.14 366.52 319.07 271.94 253.72 272.85 317.66 366.10 391.84
G 24.0 328.02 346.76 365.73 387.50 387.51 359.57 309.41 263.34 254.57 284.81 334.39 382.31 403.60
G 25.0 328.23 347.29 365.36 387.18 384.04 352.26 299.91 256.98 257.92 297.49 349.97 394.62 411.04
G 26.0 328.41 348.79 366.56 387.18 381.11 344.70 290.63 255.29 263.61 309.91 363.35 399.20 413.97
G 27.0 328.79 351.06 368.98 387.65 378.57 337.01 281.71 254.26 271.06 321.71 374.33 401.74 413.34
G 28.0 329.65 353.82 372.07 388.47 376.18 329.35 273.33 253.88 279.59 332.66 382.91 402.68 410.36
G 29.0 331.27 356.80 375.28 389.52 373.68 321.88 265.63 254.09 288.54 342.54 389.08 402.51 406.27
G 30.0 333.93 359.70 378.06 390.67 370.81 314.75 258.79 254.86 297.24 351.12 392.84 401.67 402.27
G 31.0 337.77 362.34 380.04 392.90 367.41 308.06 252.93 256.65 305.15 358.26 394.30 399.05 399.33
G 32.0 342.32 364.85 381.59 395.46 363.61 301.76 248.04 258.56 312.31 364.10 394.00 396.53 397.28
G 33.0 346.95 367.45 383.28 398.09 359.65 295.74 244.08 260.77 318.91 368.88 392.60 394.05 395.71
G 34.0 351.05 370.38 385.67 400.55 355.75 289.90 241.01 263.47 325.12 372.82 390.76 391.56 394.18
G 35.0 354.00 373.86 389.31 402.59 352.13 284.12 238.78 266.86 331.13 376.14 389.11 389.01 392.26
G 36.0 353.84 378.02 394.56 404.04 348.97 278.36 237.36 271.07 337.06 378.18 388.15 386.36 389.62
G 37.0 353.68 382.62 400.89 405.04 346.21 272.75 236.73 276.07 342.80 379.96 387.63 383.56 386.25
G 38.0 353.52 387.35 407.57 405.80 343.71 267.45 236.87 281.76 348.20 381.48 387.14 380.56 382.23
G 39.0 353.36 391.88 413.85 406.53 341.37 262.66 237.77 288.05 353.10 382.71 386.28 377.34 377.65
G 40.0 353.20 395.87 419.00 407.46 339.06 258.56 239.43 294.87 357.33 383.65 384.62 373.84 372.60
G 41.0 353.37 399.09 422.49 408.73 336.71 255.29 241.84 302.17 360.89 384.40 381.98 370.14 367.23
G 42.0 353.90 401.57 424.65 410.27 334.47 252.94 245.07 310.07 364.34 385.15 379.03 366.71 361.98
G 43.0 354.55 403.46 426.00 411.95 332.52 251.56 249.19 318.78 368.43 385.90 376.69 364.17 357.40
G 44.0 355.07 404.88 427.10 413.64 331.07 251.21 254.30 328.45 373.87 386.64 375.83 363.10 354.00
G 45.0 355.19 405.97 428.46 415.20 330.29 251.94 260.46 339.28 381.40 387.39 377.38 364.11 352.32
G 46.0 354.94 406.85 430.51 416.58 330.38 253.84 267.83 351.47 391.57 395.64 381.87 365.96 350.86
G 47.0 354.32 407.67 433.13 418.01 331.44 257.16 276.81 365.36 404.25 406.68 388.38 367.82 349.41
G 48.0 353.59 408.58 436.11 419.80 333.58 262.20 287.87 381.31 419.17 419.29 395.65 369.67 347.95
G 49.0 353.00 409.70 439.21 422.24 336.90 269.22 301.48 399.70 436.03 432.29 402.42 371.53 346.50
G 50.0 352.80 411.20 442.21 425.64 341.51 278.53 318.11 420.89 454.53 444.45 407.40 373.38 345.04
G 51.0 353.24 413.24 445.03 430.29 347.52 290.33 338.09 445.07 474.25 454.64 409.47 365.09 333.90
G 52.0 354.64 416.17 448.13 436.33 355.08 304.49 361.13 471.72 494.11 461.90 408.04 352.26 318.74
G 53.0 357.28 420.36 452.13 443.90 364.34 320.81 386.81 500.13 512.92 465.34 402.67 336.17 300.97
G 54.0 361.47 426.17 457.66 453.12 375.48 339.07 414.71 529.63 529.48 464.06 392.89 318.08 282.01
G 55.0 367.53 433.98 465.33 464.13 388.65 359.08 444.41 559.51 542.56 457.16 378.26 299.28 263.26
G 56.0 375.70 444.14 475.69 477.05 403.90 380.52 475.32 588.77 551.02 444.04 358.58 280.67 245.74
G 57.0 386.05 456.88 489.07 492.06 420.79 402.71 506.25 615.20 553.81 425.22 334.59 261.79 228.77
G 58.0 398.58 472.41 505.75 509.31 438.78 424.85 535.84 636.31 549.95 401.48 307.31 241.80 211.26
G 59.0 413.31 490.96 525.99 528.97 457.33 446.17 562.74 649.58 538.45 373.63 277.74 219.90 192.13
G 60.0 430.25 512.72 550.06 551.22 475.88 465.86 585.58 652.51 518.32 342.47 246.87 195.24 170.30
G 61.0 449.27 537.69 577.93 575.93 493.83 483.05 602.95 643.13 489.04 308.84 215.71 167.52 145.23
G 62.0 469.67 564.94 608.35 601.87 510.25 496.44 613.16 621.69 451.90 273.80 185.21 138.42 118.63
G 63.0 490.62 593.33 639.77 627.51 524.17 504.66 614.43 588.97 408.70 238.41 156.32 110.16 92.78
G 64.0 511.29 621.69 670.64 651.35 534.60 506.31 605.02 545.76 361.21 203.78 130.01 84.93 69.95
G 65.0 530.85 648.90 699.40 671.86 540.56 500.02 583.17 492.84 311.19 170.99 107.21 64.93 52.41
G 66.0 548.24 673.67 724.61 687.70 541.21 484.89 547.98 431.59 260.51 141.00 88.63 51.72 49.22
G 67.0 561.58 694.32 745.32 698.18 536.35 461.99 502.05 365.71 211.27 114.32 73.93 44.22 46.03
G 68.0 568.74 709.02 760.66 702.82 525.90 432.87 448.85 299.49 165.67 91.32 62.52 40.71 42.85
G 69.0 567.62 715.97 769.77 701.12 509.79 399.09 391.86 237.22 125.89 72.38 53.79 39.47 39.66
G 70.0 556.10 713.35 771.80 692.58 487.96 362.22 334.52 183.19 94.13 57.87 47.16 38.76 36.47
G 71.0 532.71 699.58 765.61 676.54 460.45 323.69 279.90 140.65 71.83 47.92 42.08 37.20 35.43
G 72.0 498.51 673.95 748.97 651.75 427.79 284.54 229.31 108.64 57.56 41.66 38.17 34.79 32.98

Pagina 2



Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 2/18

C  65.00 C  70.00 C  75.00 C  80.00 C  85.00 C  90.00 C  95.00 C 100.00 C 105.00 C 110.00 C 115.00 C 120.00 C 125.00

G  0.0 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08
G  1.0 307.63 306.76 305.36 304.34 303.50 303.02 303.50 304.34 305.36 306.76 307.63 308.79 310.30
G  2.0 304.80 302.94 300.10 298.07 296.40 295.45 296.40 298.07 300.10 302.94 304.80 307.23 310.35
G  3.0 301.21 298.11 293.75 290.72 288.26 286.83 288.26 290.72 293.75 298.11 301.21 305.14 310.08
G  4.0 296.49 291.77 285.79 281.75 278.55 276.66 278.55 281.75 285.79 291.77 296.49 302.25 309.32
G  5.0 290.26 283.42 275.66 270.63 266.75 264.41 266.75 270.63 275.66 283.42 290.26 298.31 307.91
G  6.0 282.29 272.80 263.16 257.19 252.72 249.95 252.72 257.19 263.16 272.80 282.29 293.09 305.68
G  7.0 272.90 260.68 249.40 242.70 237.83 234.74 237.83 242.70 249.40 260.68 272.90 286.61 302.35
G  8.0 262.60 248.08 235.82 228.82 223.83 220.59 223.83 228.82 235.82 248.08 262.60 278.93 297.64
G  9.0 251.85 236.03 223.85 217.21 212.48 209.36 212.48 217.21 223.85 236.03 251.85 270.09 291.26
G 10.0 241.15 225.53 214.95 209.50 205.53 202.87 205.53 209.50 214.95 225.53 241.15 260.17 282.93
G 11.0 231.20 217.68 210.40 207.10 204.43 202.63 204.43 207.10 210.40 217.68 231.20 249.53 272.68
G 12.0 223.66 213.78 210.95 210.42 209.49 208.80 209.49 210.42 210.95 213.78 223.66 239.75 261.92
G 13.0 220.39 215.21 217.20 219.60 220.70 221.24 220.70 219.60 217.20 215.21 220.39 232.74 252.37
G 14.0 223.26 223.34 229.77 234.80 238.07 239.78 238.07 234.80 229.77 223.34 223.26 230.38 245.76
G 15.0 234.14 239.53 249.25 256.17 261.60 264.26 261.60 256.17 249.25 239.53 234.14 234.58 243.81
G 16.0 254.03 264.29 275.55 283.29 290.71 293.99 290.71 283.29 275.55 264.29 254.03 246.54 247.78
G 17.0 280.34 294.59 305.76 313.37 322.48 326.13 322.48 313.37 305.76 294.59 280.34 264.78 257.11
G 18.0 309.61 326.54 336.26 343.05 353.39 357.30 353.39 343.05 336.26 326.54 309.61 287.12 270.74
G 19.0 338.38 356.24 363.45 368.96 379.96 384.11 379.96 368.96 363.45 356.24 338.38 311.38 287.64
G 20.0 363.18 379.80 383.71 387.75 398.66 403.20 398.66 387.75 383.71 379.80 363.18 335.39 306.77
G 21.0 381.34 383.25 384.00 386.72 396.10 401.10 396.10 386.72 384.00 383.25 381.34 357.26 327.06
G 22.0 393.31 386.71 384.29 385.69 393.54 399.00 393.54 385.69 384.29 386.71 393.31 376.23 347.26
G 23.0 400.35 390.17 384.58 384.66 390.98 396.90 390.98 384.66 384.58 390.17 400.35 391.84 366.10
G 24.0 403.71 393.63 384.88 383.63 388.42 394.81 388.42 383.63 384.88 393.63 403.71 403.60 382.31
G 25.0 404.64 397.09 385.17 382.60 385.86 392.71 385.86 382.60 385.17 397.09 404.64 411.04 394.62
G 26.0 404.23 394.78 383.90 378.80 380.88 387.26 380.88 378.80 383.90 394.78 404.23 413.97 399.20
G 27.0 402.96 393.40 383.31 377.03 378.22 383.78 378.22 377.03 383.31 393.40 402.96 413.34 401.74
G 28.0 401.12 392.66 383.14 376.49 376.89 381.45 376.89 376.49 383.14 392.66 401.12 410.36 402.68
G 29.0 399.02 392.26 383.13 376.39 375.90 379.46 375.90 376.39 383.13 392.26 399.02 406.27 402.51
G 30.0 396.98 391.91 383.02 375.92 374.23 376.99 374.23 375.92 383.02 391.91 396.98 402.27 401.67
G 31.0 395.21 390.90 382.26 374.47 371.14 373.42 371.14 374.47 382.26 390.90 395.21 399.33 399.05
G 32.0 393.55 389.59 380.56 372.07 366.79 368.87 366.79 372.07 380.56 389.59 393.55 397.28 396.53
G 33.0 391.74 388.06 378.21 368.94 361.58 363.68 361.58 368.94 378.21 388.06 391.74 395.71 394.05
G 34.0 389.54 386.39 375.51 365.30 355.93 358.17 355.93 365.30 375.51 386.39 389.54 394.18 391.56
G 35.0 386.70 384.65 372.73 361.35 350.24 352.67 350.24 361.35 372.73 384.65 386.70 392.26 389.01
G 36.0 383.04 381.40 370.06 357.27 344.82 347.43 344.82 357.27 370.06 381.40 383.04 389.62 386.36
G 37.0 378.70 377.46 367.24 353.07 339.61 342.42 339.61 353.07 367.24 377.46 378.70 386.25 383.56
G 38.0 373.92 372.91 363.93 348.73 334.44 337.56 334.44 348.73 363.93 372.91 373.92 382.23 380.56
G 39.0 368.91 367.78 359.77 344.24 329.16 332.75 329.16 344.24 359.77 367.78 368.91 377.65 377.34
G 40.0 363.90 362.16 354.40 339.55 323.62 327.88 323.62 339.55 354.40 362.16 363.90 372.60 373.84
G 41.0 359.07 356.07 347.58 334.61 317.66 322.83 317.66 334.61 347.58 356.07 359.07 367.23 370.14
G 42.0 354.37 349.56 339.50 329.15 311.20 317.33 311.20 329.15 339.50 349.56 354.37 361.98 366.71
G 43.0 349.69 342.61 330.48 322.87 304.19 311.08 304.19 322.87 330.48 342.61 349.69 357.40 364.17
G 44.0 344.94 335.26 320.81 315.47 296.55 303.79 296.55 315.47 320.81 335.26 344.94 354.00 363.10
G 45.0 340.03 327.52 310.82 306.63 288.23 295.15 288.23 306.63 310.82 327.52 340.03 352.32 364.11
G 46.0 334.81 319.39 300.79 296.25 279.24 285.04 279.24 296.25 300.79 319.39 334.81 350.86 365.96
G 47.0 329.01 310.94 290.94 284.98 269.93 274.14 269.93 284.98 290.94 310.94 329.01 349.41 367.82
G 48.0 322.34 302.21 281.51 273.68 260.75 263.29 260.75 273.68 281.51 302.21 322.34 347.95 369.67
G 49.0 314.47 293.26 272.69 263.19 252.13 253.34 252.13 263.19 272.69 293.26 314.47 346.50 371.53
G 50.0 305.11 284.14 264.71 254.38 244.50 245.14 244.50 254.38 264.71 284.14 305.11 345.04 373.38
G 51.0 294.01 274.77 257.49 247.60 237.93 239.02 237.93 247.60 257.49 274.77 294.01 333.90 365.09
G 52.0 281.10 264.54 249.78 241.27 230.99 233.28 230.99 241.27 249.78 264.54 281.10 318.74 352.26
G 53.0 266.41 252.71 240.05 233.30 221.88 225.70 221.88 233.30 240.05 252.71 266.41 300.97 336.17
G 54.0 249.93 238.52 226.76 221.61 208.78 214.06 208.78 221.61 226.76 238.52 249.93 282.01 318.08
G 55.0 231.67 221.23 208.39 204.13 189.90 196.14 189.90 204.13 208.39 221.23 231.67 263.26 299.28
G 56.0 211.73 200.45 184.10 179.65 164.29 170.69 164.29 179.65 184.10 200.45 211.73 245.74 280.67
G 57.0 190.59 177.22 155.96 150.52 134.45 140.31 134.45 150.52 155.96 177.22 190.59 228.77 261.79
G 58.0 168.79 152.94 126.73 119.96 103.74 108.60 103.74 119.96 126.73 152.94 168.79 211.26 241.80
G 59.0 146.91 128.99 99.19 91.19 75.52 79.11 75.52 91.19 99.19 128.99 146.91 192.13 219.90
G 60.0 125.50 106.76 76.11 67.44 53.14 55.44 53.14 67.44 76.11 106.76 125.50 170.30 195.24
G 61.0 105.13 87.42 59.56 51.10 48.68 50.30 48.68 51.10 59.56 87.42 105.13 145.23 167.52
G 62.0 86.37 71.11 48.78 41.23 44.21 45.16 44.21 41.23 48.78 71.11 86.37 118.63 138.42
G 63.0 69.75 57.74 42.32 36.07 39.74 40.01 39.74 36.07 42.32 57.74 69.75 92.78 110.16
G 64.0 55.85 47.23 38.71 33.84 35.28 34.87 35.28 33.84 38.71 47.23 55.85 69.95 84.93
G 65.0 45.23 39.48 36.50 32.78 30.81 29.73 30.81 32.78 36.50 39.48 45.23 52.41 64.93
G 66.0 38.19 34.31 34.49 31.43 29.40 29.31 29.40 31.43 34.49 34.31 38.19 49.22 51.72
G 67.0 34.06 31.17 32.43 29.65 27.39 27.82 27.39 29.65 32.43 31.17 34.06 46.03 44.22
G 68.0 31.93 29.43 30.36 27.58 25.03 25.64 25.03 27.58 30.36 29.43 31.93 42.85 40.71
G 69.0 30.88 28.44 28.29 25.39 22.57 23.16 22.57 25.39 28.29 28.44 30.88 39.66 39.47
G 70.0 30.00 27.56 26.25 23.23 20.25 20.77 20.25 23.23 26.25 27.56 30.00 36.47 38.76
G 71.0 28.56 26.29 24.25 21.23 18.22 18.78 18.22 21.23 24.25 26.29 28.56 35.43 37.20
G 72.0 26.60 24.65 22.30 19.41 16.74 17.15 16.74 19.41 22.30 24.65 26.60 32.98 34.79
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 3/18

C 130.00 C 135.00 C 140.00 C 145.00 C 150.00 C 155.00 C 160.00 C 165.00 C 170.00 C 175.00 C 180.00 C 185.00 C 190.00

G  0.0 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08
G  1.0 310.62 311.63 311.63 312.55 313.30 313.59 312.87 313.21 312.66 312.10 311.90 311.59 311.24
G  2.0 311.21 313.36 313.54 315.39 316.85 317.35 315.98 316.55 315.41 314.24 313.78 313.14 312.41
G  3.0 311.90 315.46 316.16 318.99 321.03 321.62 319.73 320.32 318.49 316.65 315.81 314.78 313.62
G  4.0 312.75 318.12 319.85 323.71 326.18 326.67 324.44 324.74 322.06 319.44 318.04 316.57 314.89
G  5.0 313.81 321.51 324.96 329.94 332.62 332.75 330.44 330.02 326.29 322.77 320.54 318.53 316.22
G  6.0 315.00 325.64 331.62 337.83 340.50 339.99 337.86 336.24 331.24 326.66 323.34 320.69 317.62
G  7.0 315.76 329.83 339.00 346.63 349.33 348.10 346.20 343.02 336.58 330.85 326.28 322.88 318.95
G  8.0 315.39 333.21 346.04 355.35 358.47 356.62 354.77 349.82 341.84 334.99 329.16 324.90 320.07
G  9.0 313.18 334.90 351.69 363.04 367.26 365.15 362.90 356.11 346.60 338.73 331.77 326.57 320.83
G 10.0 308.45 334.05 354.89 368.70 375.06 373.25 369.89 361.38 350.40 341.70 333.90 327.68 321.07
G 11.0 300.82 330.02 354.81 371.58 381.28 380.53 375.25 365.25 352.95 343.67 335.40 328.08 320.70
G 12.0 291.23 323.20 351.58 371.71 385.67 386.75 379.25 368.02 354.58 344.81 336.27 327.81 319.75
G 13.0 280.95 314.20 345.57 369.34 388.08 391.73 382.35 370.14 355.77 345.41 336.54 326.98 318.33
G 14.0 271.26 303.64 337.12 364.71 388.31 395.28 385.00 372.08 357.01 345.74 336.27 325.65 316.52
G 15.0 263.42 292.16 326.61 358.08 386.21 397.20 387.65 374.28 358.78 346.11 335.49 323.94 314.42
G 16.0 258.52 280.43 314.48 349.71 381.71 397.37 390.62 377.06 361.38 346.71 334.28 321.93 312.12
G 17.0 256.89 269.51 301.56 339.92 375.18 395.96 393.61 380.19 364.44 347.44 332.79 319.78 309.78
G 18.0 258.67 260.49 288.74 329.06 367.13 393.19 396.17 383.30 367.41 348.13 331.24 317.66 307.53
G 19.0 264.02 254.50 276.95 317.49 358.04 389.30 397.86 386.01 369.73 348.60 329.81 315.73 305.53
G 20.0 273.07 252.63 267.09 305.55 348.39 384.53 398.23 387.94 370.85 348.67 328.70 314.17 303.93
G 21.0 285.75 255.64 259.91 293.61 338.61 379.08 396.98 388.63 370.44 348.24 328.06 313.09 303.25
G 22.0 301.03 262.75 255.48 282.22 328.82 373.05 394.46 388.56 368.97 347.56 327.81 312.42 302.64
G 23.0 317.66 272.85 253.72 271.94 319.07 366.52 391.14 388.07 367.17 346.96 327.84 312.03 302.13
G 24.0 334.39 284.81 254.57 263.34 309.41 359.57 387.51 387.50 365.73 346.76 328.02 311.83 301.74
G 25.0 349.97 297.49 257.92 256.98 299.91 352.26 384.04 387.18 365.36 347.29 328.23 311.67 301.52
G 26.0 363.35 309.91 263.61 255.29 290.63 344.70 381.11 387.18 366.56 348.79 328.41 311.50 301.42
G 27.0 374.33 321.71 271.06 254.26 281.71 337.01 378.57 387.65 368.98 351.06 328.79 311.44 301.32
G 28.0 382.91 332.66 279.59 253.88 273.33 329.35 376.18 388.47 372.07 353.82 329.65 311.67 301.26
G 29.0 389.08 342.54 288.54 254.09 265.63 321.88 373.68 389.52 375.28 356.80 331.27 312.35 301.27
G 30.0 392.84 351.12 297.24 254.86 258.79 314.75 370.81 390.67 378.06 359.70 333.93 313.68 301.40
G 31.0 394.30 358.26 305.15 256.65 252.93 308.06 367.41 392.90 380.04 362.34 337.77 315.74 301.66
G 32.0 394.00 364.10 312.31 258.56 248.04 301.76 363.61 395.46 381.59 364.85 342.32 318.29 301.97
G 33.0 392.60 368.88 318.91 260.77 244.08 295.74 359.65 398.09 383.28 367.45 346.95 321.01 302.24
G 34.0 390.76 372.82 325.12 263.47 241.01 289.90 355.75 400.55 385.67 370.38 351.05 323.60 302.37
G 35.0 389.11 376.14 331.13 266.86 238.78 284.12 352.13 402.59 389.31 373.86 354.00 325.73 302.28
G 36.0 388.15 378.18 337.06 271.07 237.36 278.36 348.97 404.04 394.56 378.02 353.84 327.13 301.86
G 37.0 387.63 379.96 342.80 276.07 236.73 272.75 346.21 405.04 400.89 382.62 353.68 327.80 301.01
G 38.0 387.14 381.48 348.20 281.76 236.87 267.45 343.71 405.80 407.57 387.35 353.52 327.76 299.62
G 39.0 386.28 382.71 353.10 288.05 237.77 262.66 341.37 406.53 413.85 391.88 353.36 327.05 297.57
G 40.0 384.62 383.65 357.33 294.87 239.43 258.56 339.06 407.46 419.00 395.87 353.20 325.71 294.76
G 41.0 381.98 384.40 360.89 302.17 241.84 255.29 336.71 408.73 422.49 399.09 353.37 323.79 291.11
G 42.0 379.03 385.15 364.34 310.07 245.07 252.94 334.47 410.27 424.65 401.57 353.90 321.36 286.75
G 43.0 376.69 385.90 368.43 318.78 249.19 251.56 332.52 411.95 426.00 403.46 354.55 318.50 281.84
G 44.0 375.83 386.64 373.87 328.45 254.30 251.21 331.07 413.64 427.10 404.88 355.07 315.29 276.54
G 45.0 377.38 387.39 381.40 339.28 260.46 251.94 330.29 415.20 428.46 405.97 355.19 311.82 271.01
G 46.0 381.87 395.64 391.57 351.47 267.83 253.84 330.38 416.58 430.51 406.85 354.94 308.17 265.37
G 47.0 388.38 406.68 404.25 365.36 276.81 257.16 331.44 418.01 433.13 407.67 354.32 304.48 259.58
G 48.0 395.65 419.29 419.17 381.31 287.87 262.20 333.58 419.80 436.11 408.58 353.59 300.88 253.55
G 49.0 402.42 432.29 436.03 399.70 301.48 269.22 336.90 422.24 439.21 409.70 353.00 297.50 247.20
G 50.0 407.40 444.45 454.53 420.89 318.11 278.53 341.51 425.64 442.21 411.20 352.80 294.48 240.43
G 51.0 409.47 454.64 474.25 445.07 338.09 290.33 347.52 430.29 445.03 413.24 353.24 291.96 233.22
G 52.0 408.04 461.90 494.11 471.72 361.13 304.49 355.08 436.33 448.13 416.17 354.64 290.04 225.80
G 53.0 402.67 465.34 512.92 500.13 386.81 320.81 364.34 443.90 452.13 420.36 357.28 288.83 218.48
G 54.0 392.89 464.06 529.48 529.63 414.71 339.07 375.48 453.12 457.66 426.17 361.47 288.45 211.54
G 55.0 378.26 457.16 542.56 559.51 444.41 359.08 388.65 464.13 465.33 433.98 367.53 288.99 205.30
G 56.0 358.58 444.04 551.02 588.77 475.32 380.52 403.90 477.05 475.69 444.14 375.70 290.56 199.92
G 57.0 334.59 425.22 553.81 615.20 506.25 402.71 420.79 492.06 489.07 456.88 386.05 293.20 195.19
G 58.0 307.31 401.48 549.95 636.31 535.84 424.85 438.78 509.31 505.75 472.41 398.58 296.92 190.74
G 59.0 277.74 373.63 538.45 649.58 562.74 446.17 457.33 528.97 525.99 490.96 413.31 301.75 186.23
G 60.0 246.87 342.47 518.32 652.51 585.58 465.86 475.88 551.22 550.06 512.72 430.25 307.73 181.32
G 61.0 215.71 308.84 489.04 643.13 602.95 483.05 493.83 575.93 577.93 537.69 449.27 314.77 175.74
G 62.0 185.21 273.80 451.90 621.69 613.16 496.44 510.25 601.87 608.35 564.94 469.67 322.41 169.59
G 63.0 156.32 238.41 408.70 588.97 614.43 504.66 524.17 627.51 639.77 593.33 490.62 330.10 163.06
G 64.0 130.01 203.78 361.21 545.76 605.02 506.31 534.60 651.35 670.64 621.69 511.29 337.28 156.33
G 65.0 107.21 170.99 311.19 492.84 583.17 500.02 540.56 671.86 699.40 648.90 530.85 343.38 149.60
G 66.0 88.63 141.00 260.51 431.59 547.98 484.89 541.21 687.70 724.61 673.67 548.24 347.73 142.95
G 67.0 73.93 114.32 211.27 365.71 502.05 461.99 536.35 698.18 745.32 694.32 561.58 349.25 136.18
G 68.0 62.52 91.32 165.67 299.49 448.85 432.87 525.90 702.82 760.66 709.02 568.74 346.72 128.98
G 69.0 53.79 72.38 125.89 237.22 391.86 399.09 509.79 701.12 769.77 715.97 567.62 338.95 121.06
G 70.0 47.16 57.87 94.13 183.19 334.52 362.22 487.96 692.58 771.80 713.35 556.10 324.71 112.12
G 71.0 42.08 47.92 71.83 140.65 279.90 323.69 460.45 676.54 765.61 699.58 532.71 303.33 102.00
G 72.0 38.17 41.66 57.56 108.64 229.31 284.54 427.79 651.75 748.97 673.95 498.51 276.08 91.09
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 4/18

C 195.00 C 200.00 C 205.00 C 210.00 C 215.00 C 220.00 C 225.00 C 230.00 C 235.00 C 240.00 C 245.00 C 250.00 C 255.00

G  0.0 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08
G  1.0 310.85 310.49 309.48 308.04 306.59 305.06 303.37 302.47 300.55 298.74 297.42 296.36 294.84
G  2.0 311.64 310.87 308.91 306.12 303.29 300.23 296.78 294.82 290.98 287.32 284.62 282.46 279.43
G  3.0 312.50 311.19 308.38 304.44 300.38 295.77 290.42 287.13 281.32 275.74 271.56 268.18 263.65
G  4.0 313.44 311.44 307.93 303.14 298.06 291.88 284.41 279.37 271.55 263.92 258.08 253.35 247.34
G  5.0 314.52 311.58 307.57 302.32 296.52 288.73 278.87 271.50 261.62 251.78 244.07 237.77 230.32
G  6.0 315.70 311.60 307.21 301.93 295.81 286.38 273.82 263.48 251.48 239.28 229.48 221.42 212.58
G  7.0 316.81 311.45 306.85 301.66 295.44 284.33 268.92 255.19 241.03 226.53 214.69 204.91 194.88
G  8.0 317.61 311.11 306.49 301.35 294.77 281.93 263.75 246.44 230.19 213.70 200.20 189.01 178.16
G  9.0 317.89 310.54 306.13 300.87 293.17 278.55 257.86 237.10 218.85 200.93 186.48 174.49 163.33
G 10.0 317.41 309.72 305.78 300.06 289.99 273.54 250.84 226.99 206.90 188.40 174.01 162.12 151.34
G 11.0 316.03 308.63 304.84 297.63 284.78 266.44 242.38 216.08 194.41 176.31 163.20 152.44 142.79
G 12.0 313.99 307.33 303.47 294.07 277.76 257.50 232.69 204.82 182.09 165.22 154.14 145.09 136.94
G 13.0 311.61 305.89 301.55 289.41 269.37 247.14 222.13 193.76 170.82 155.72 146.83 139.48 132.73
G 14.0 309.23 304.37 298.94 283.65 260.00 235.80 211.03 183.47 161.45 148.41 141.30 135.03 129.10
G 15.0 307.16 302.86 295.52 276.81 250.08 223.90 199.76 174.51 154.87 143.92 137.55 131.13 124.99
G 16.0 305.65 301.37 291.21 268.97 239.94 211.82 188.62 167.24 151.52 142.05 135.39 127.25 119.57
G 17.0 304.54 299.78 286.10 260.34 229.68 199.80 177.74 161.12 150.16 141.09 133.85 122.98 112.91
G 18.0 303.59 297.88 280.34 251.18 219.30 188.00 167.24 155.42 149.13 140.17 131.76 117.97 105.30
G 19.0 302.56 295.50 274.05 241.76 208.84 176.61 157.21 149.40 146.78 138.47 127.95 111.85 97.06
G 20.0 301.21 292.44 267.40 232.35 198.30 165.82 147.75 142.31 141.43 135.12 121.24 104.27 88.49
G 21.0 299.38 288.61 260.50 223.15 187.71 155.73 138.90 133.64 131.99 124.70 110.93 95.07 79.90
G 22.0 297.24 284.19 253.46 214.08 177.05 146.18 130.49 123.73 119.53 110.85 98.19 84.95 71.65
G 23.0 295.02 279.46 246.40 205.03 166.33 136.92 122.24 113.14 105.67 95.57 84.68 74.80 64.11
G 24.0 292.99 274.69 239.42 195.86 155.54 127.72 113.92 102.46 92.05 80.90 72.02 65.50 57.65
G 25.0 291.39 270.16 232.63 186.45 144.67 118.34 105.28 92.23 80.29 68.86 61.87 57.97 52.64
G 26.0 290.38 266.04 226.05 176.67 133.74 108.62 96.18 82.96 71.63 63.65 57.60 52.84 49.31
G 27.0 289.76 262.23 219.42 166.50 122.84 98.85 87.04 74.83 65.73 60.02 54.85 49.75 47.34
G 28.0 289.27 258.51 212.44 155.91 112.10 89.39 78.37 67.96 61.86 57.52 53.13 48.09 46.26
G 29.0 288.63 254.70 204.76 144.91 101.61 80.62 70.70 62.45 59.30 55.71 51.97 47.26 45.60
G 30.0 287.55 250.58 196.07 133.46 91.51 72.89 64.56 58.42 57.32 54.14 50.89 46.64 44.90
G 31.0 285.82 245.97 186.13 121.62 81.93 66.51 61.64 56.77 55.32 53.43 50.22 45.75 43.79
G 32.0 283.49 240.70 175.13 109.66 73.08 61.44 59.39 55.63 53.30 52.17 48.89 44.56 42.32
G 33.0 280.65 234.62 163.36 97.95 65.23 57.59 57.65 54.80 51.36 50.56 47.18 43.16 40.65
G 34.0 277.42 227.59 151.11 86.82 58.60 54.85 56.30 54.13 49.64 48.83 45.33 41.64 38.93
G 35.0 273.90 219.44 138.66 76.62 53.46 53.13 55.20 53.43 48.26 47.19 43.61 40.10 37.31
G 36.0 270.14 210.08 126.29 67.64 49.95 52.88 54.83 52.78 47.29 45.81 42.22 38.61 35.92
G 37.0 266.06 199.65 114.21 59.97 47.82 52.79 54.36 51.78 46.61 44.65 41.10 37.20 34.72
G 38.0 261.49 188.32 102.63 53.63 46.75 52.82 53.79 50.57 46.05 43.60 40.14 35.90 33.66
G 39.0 256.31 176.27 91.77 48.63 46.40 52.91 53.12 49.27 45.43 42.59 39.22 34.72 32.69
G 40.0 250.35 163.69 81.83 45.01 46.43 53.03 52.35 47.99 44.59 41.50 38.22 33.67 31.74
G 41.0 243.52 150.79 72.99 44.25 46.56 53.04 51.48 46.83 43.41 40.28 37.06 32.77 30.76
G 42.0 235.87 137.86 65.28 43.48 46.72 52.79 50.53 45.81 41.99 38.96 35.77 31.96 29.75
G 43.0 227.49 125.23 58.72 42.71 46.89 52.35 49.53 44.88 40.47 37.60 34.42 31.18 28.72
G 44.0 218.48 113.22 53.32 41.95 47.06 51.80 48.52 44.04 39.00 36.27 33.07 30.36 27.65
G 45.0 208.94 102.16 49.08 41.18 47.21 51.22 47.52 43.25 37.73 35.02 31.78 29.44 26.56
G 46.0 198.94 92.30 45.98 41.08 47.32 50.67 46.57 42.49 36.76 33.90 30.60 28.37 25.46
G 47.0 188.55 83.68 43.81 40.88 47.38 50.14 45.65 41.75 36.03 32.88 29.54 27.20 24.36
G 48.0 177.79 76.27 42.29 40.62 47.36 49.60 44.75 40.99 35.40 31.94 28.58 25.98 23.31
G 49.0 166.73 70.02 41.18 40.37 47.24 49.02 43.86 40.21 34.78 31.02 27.69 24.80 22.33
G 50.0 155.39 64.92 40.22 40.16 47.02 48.38 42.97 39.38 34.03 30.09 26.87 23.70 21.45
G 51.0 143.87 60.89 39.20 40.08 46.68 47.64 42.07 38.48 33.08 29.12 26.09 22.75 20.70
G 52.0 132.52 57.76 38.15 40.00 46.26 46.82 41.16 37.50 31.97 28.12 25.34 21.93 20.06
G 53.0 121.72 55.34 37.15 39.91 45.82 45.92 40.21 36.41 30.77 27.13 24.56 21.21 19.51
G 54.0 111.86 53.41 36.28 39.81 45.42 44.95 39.24 35.21 29.55 26.18 23.74 20.55 19.01
G 55.0 103.33 51.77 35.61 39.70 45.11 43.93 38.22 33.87 28.40 25.28 22.84 19.93 18.55
G 56.0 96.39 50.25 35.33 39.57 44.90 42.86 37.17 32.40 27.36 24.46 21.84 19.33 18.09
G 57.0 90.80 48.79 35.06 39.39 44.70 41.79 36.09 30.88 26.43 23.71 20.77 18.73 17.63
G 58.0 86.18 47.37 34.80 39.16 44.49 40.73 35.00 29.40 25.56 22.97 19.70 18.13 17.15
G 59.0 82.15 45.96 34.56 38.87 44.24 39.72 33.92 28.06 24.74 22.24 18.66 17.51 16.63
G 60.0 78.34 44.52 34.34 38.54 43.94 38.80 32.86 26.97 23.92 21.47 17.72 16.87 16.08
G 61.0 74.46 43.05 33.86 38.16 43.21 37.99 31.86 26.19 23.10 20.64 16.92 16.21 15.47
G 62.0 70.60 41.61 33.24 37.76 42.31 37.29 30.96 25.67 22.28 19.78 16.24 15.54 14.83
G 63.0 66.96 40.26 32.55 37.38 41.34 36.72 30.22 25.36 21.52 18.93 15.69 14.90 14.19
G 64.0 63.71 39.07 31.86 37.04 40.42 36.27 29.70 25.16 20.85 18.13 15.24 14.31 13.56
G 65.0 61.05 38.11 31.25 36.78 39.67 35.94 29.47 25.00 20.31 17.42 14.88 13.80 12.99
G 66.0 59.07 37.41 30.77 36.63 39.17 35.73 29.54 24.83 20.01 16.82 14.59 13.37 12.47
G 67.0 57.60 36.88 30.40 36.47 38.90 35.62 29.81 24.59 19.63 16.28 14.30 12.97 11.98
G 68.0 56.38 36.38 30.11 36.30 38.79 35.54 30.15 24.22 19.20 15.73 13.95 12.51 11.47
G 69.0 55.14 35.78 29.87 36.10 38.79 35.47 30.40 23.70 18.75 15.10 13.46 11.93 10.89
G 70.0 53.62 34.93 29.63 35.90 38.83 35.36 30.44 22.97 18.29 14.33 12.76 11.14 10.20
G 71.0 51.62 33.74 29.34 35.41 38.83 35.15 30.12 21.99 17.48 13.36 11.79 10.09 9.37
G 72.0 49.14 32.21 28.89 34.64 38.59 34.66 29.38 20.76 16.43 12.23 10.63 8.85 8.42
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 5/18

C 260.00 C 265.00 C 270.00 C 275.00 C 280.00 C 285.00 C 290.00 C 295.00 C 300.00 C 305.00 C 310.00 C 315.00 C 320.00

G  0.0 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08
G  1.0 294.49 294.02 293.80 294.02 294.49 294.84 296.36 297.42 298.74 300.55 302.47 303.37 305.06
G  2.0 278.64 277.66 277.24 277.66 278.64 279.43 282.46 284.62 287.32 290.98 294.82 296.78 300.23
G  3.0 262.27 260.73 260.13 260.73 262.27 263.65 268.18 271.56 275.74 281.32 287.13 290.42 295.77
G  4.0 245.13 242.93 242.19 242.93 245.13 247.34 253.35 258.08 263.92 271.55 279.37 284.41 291.88
G  5.0 226.96 223.99 223.15 223.99 226.96 230.32 237.77 244.07 251.78 261.62 271.50 278.87 288.73
G  6.0 207.76 203.88 203.01 203.88 207.76 212.58 221.42 229.48 239.28 251.48 263.48 273.82 286.38
G  7.0 188.48 183.74 182.85 183.74 188.48 194.88 204.91 214.69 226.53 241.03 255.19 268.92 284.33
G  8.0 170.34 164.95 164.05 164.95 170.34 178.16 189.01 200.20 213.70 230.19 246.44 263.75 281.93
G  9.0 154.56 148.92 147.98 148.92 154.56 163.33 174.49 186.48 200.93 218.85 237.10 257.86 278.55
G 10.0 142.36 137.04 135.99 137.04 142.36 151.34 162.12 174.01 188.40 206.90 226.99 250.84 273.54
G 11.0 134.48 130.17 128.91 130.17 134.48 142.79 152.44 163.20 176.31 194.41 216.08 242.38 266.44
G 12.0 129.85 126.92 125.39 126.92 129.85 136.94 145.09 154.14 165.22 182.09 204.82 232.69 257.50
G 13.0 126.93 125.39 123.54 125.39 126.93 132.73 139.48 146.83 155.72 170.82 193.76 222.13 247.14
G 14.0 124.19 123.64 121.46 123.64 124.19 129.10 135.03 141.30 148.41 161.45 183.47 211.03 235.80
G 15.0 120.07 119.75 117.27 119.75 120.07 124.99 131.13 137.55 143.92 154.87 174.51 199.76 223.90
G 16.0 113.45 112.35 109.61 112.35 113.45 119.57 127.25 135.39 142.05 151.52 167.24 188.62 211.82
G 17.0 104.81 102.26 99.33 102.26 104.81 112.91 122.98 133.85 141.09 150.16 161.12 177.74 199.80
G 18.0 95.04 90.82 87.84 90.82 95.04 105.30 117.97 131.76 140.17 149.13 155.42 167.24 188.00
G 19.0 85.02 79.39 76.53 79.39 85.02 97.06 111.85 127.95 138.47 146.78 149.40 157.21 176.61
G 20.0 75.64 69.34 66.79 69.34 75.64 88.49 104.27 121.24 135.12 141.43 142.31 147.75 165.82
G 21.0 67.61 61.71 59.70 61.71 67.61 79.90 95.07 110.93 124.70 131.99 133.64 138.90 155.73
G 22.0 61.02 56.32 54.96 56.32 61.02 71.65 84.95 98.19 110.85 119.53 123.73 130.49 146.18
G 23.0 55.77 52.68 51.97 52.68 55.77 64.11 74.80 84.68 95.57 105.67 113.14 122.24 136.92
G 24.0 51.76 50.31 50.11 50.31 51.76 57.65 65.50 72.02 80.90 92.05 102.46 113.92 127.72
G 25.0 48.91 48.71 48.77 48.71 48.91 52.64 57.97 61.87 68.86 80.29 92.23 105.28 118.34
G 26.0 47.08 47.46 47.43 47.46 47.08 49.31 52.84 57.60 63.65 71.63 82.96 96.18 108.62
G 27.0 45.99 46.37 46.01 46.37 45.99 47.34 49.75 54.85 60.02 65.73 74.83 87.04 98.85
G 28.0 45.32 45.29 44.48 45.29 45.32 46.26 48.09 53.13 57.52 61.86 67.96 78.37 89.39
G 29.0 44.74 44.10 42.86 44.10 44.74 45.60 47.26 51.97 55.71 59.30 62.45 70.70 80.62
G 30.0 43.94 42.66 41.14 42.66 43.94 44.90 46.64 50.89 54.14 57.32 58.42 64.56 72.89
G 31.0 42.67 40.88 39.33 40.88 42.67 43.79 45.75 50.22 53.43 55.32 56.77 61.64 66.51
G 32.0 41.02 38.90 37.48 38.90 41.02 42.32 44.56 48.89 52.17 53.30 55.63 59.39 61.44
G 33.0 39.14 36.88 35.66 36.88 39.14 40.65 43.16 47.18 50.56 51.36 54.80 57.65 57.59
G 34.0 37.20 34.99 33.92 34.99 37.20 38.93 41.64 45.33 48.83 49.64 54.13 56.30 54.85
G 35.0 35.35 33.41 32.33 33.41 35.35 37.31 40.10 43.61 47.19 48.26 53.43 55.20 53.13
G 36.0 33.72 32.26 30.92 32.26 33.72 35.92 38.61 42.22 45.81 47.29 52.78 54.83 52.88
G 37.0 32.33 31.42 29.68 31.42 32.33 34.72 37.20 41.10 44.65 46.61 51.78 54.36 52.79
G 38.0 31.15 30.73 28.55 30.73 31.15 33.66 35.90 40.14 43.60 46.05 50.57 53.79 52.82
G 39.0 30.15 30.02 27.48 30.02 30.15 32.69 34.72 39.22 42.59 45.43 49.27 53.12 52.91
G 40.0 29.31 29.12 26.43 29.12 29.31 31.74 33.67 38.22 41.50 44.59 47.99 52.35 53.03
G 41.0 28.60 27.92 25.37 27.92 28.60 30.76 32.77 37.06 40.28 43.41 46.83 51.48 53.04
G 42.0 27.98 26.52 24.31 26.52 27.98 29.75 31.96 35.77 38.96 41.99 45.81 50.53 52.79
G 43.0 27.41 25.06 23.28 25.06 27.41 28.72 31.18 34.42 37.60 40.47 44.88 49.53 52.35
G 44.0 26.85 23.71 22.29 23.71 26.85 27.65 30.36 33.07 36.27 39.00 44.04 48.52 51.80
G 45.0 26.25 22.62 21.38 22.62 26.25 26.56 29.44 31.78 35.02 37.73 43.25 47.52 51.22
G 46.0 25.58 21.89 20.56 21.89 25.58 25.46 28.37 30.60 33.90 36.76 42.49 46.57 50.67
G 47.0 24.85 21.45 19.83 21.45 24.85 24.36 27.20 29.54 32.88 36.03 41.75 45.65 50.14
G 48.0 24.10 21.16 19.15 21.16 24.10 23.31 25.98 28.58 31.94 35.40 40.99 44.75 49.60
G 49.0 23.33 20.91 18.51 20.91 23.33 22.33 24.80 27.69 31.02 34.78 40.21 43.86 49.02
G 50.0 22.58 20.56 17.88 20.56 22.58 21.45 23.70 26.87 30.09 34.03 39.38 42.97 48.38
G 51.0 21.86 20.01 17.26 20.01 21.86 20.70 22.75 26.09 29.12 33.08 38.48 42.07 47.64
G 52.0 21.18 19.32 16.63 19.32 21.18 20.06 21.93 25.34 28.12 31.97 37.50 41.16 46.82
G 53.0 20.53 18.55 16.00 18.55 20.53 19.51 21.21 24.56 27.13 30.77 36.41 40.21 45.92
G 54.0 19.92 17.77 15.38 17.77 19.92 19.01 20.55 23.74 26.18 29.55 35.21 39.24 44.95
G 55.0 19.34 17.06 14.76 17.06 19.34 18.55 19.93 22.84 25.28 28.40 33.87 38.22 43.93
G 56.0 18.79 16.46 14.16 16.46 18.79 18.09 19.33 21.84 24.46 27.36 32.40 37.17 42.86
G 57.0 18.25 15.96 13.57 15.96 18.25 17.63 18.73 20.77 23.71 26.43 30.88 36.09 41.79
G 58.0 17.72 15.50 13.00 15.50 17.72 17.15 18.13 19.70 22.97 25.56 29.40 35.00 40.73
G 59.0 17.17 15.05 12.44 15.05 17.17 16.63 17.51 18.66 22.24 24.74 28.06 33.92 39.72
G 60.0 16.58 14.56 11.90 14.56 16.58 16.08 16.87 17.72 21.47 23.92 26.97 32.86 38.80
G 61.0 15.96 14.00 11.39 14.00 15.96 15.47 16.21 16.92 20.64 23.10 26.19 31.86 37.99
G 62.0 15.29 13.37 10.89 13.37 15.29 14.83 15.54 16.24 19.78 22.28 25.67 30.96 37.29
G 63.0 14.60 12.68 10.43 12.68 14.60 14.19 14.90 15.69 18.93 21.52 25.36 30.22 36.72
G 64.0 13.87 11.94 9.98 11.94 13.87 13.56 14.31 15.24 18.13 20.85 25.16 29.70 36.27
G 65.0 13.12 11.15 9.56 11.15 13.12 12.99 13.80 14.88 17.42 20.31 25.00 29.47 35.94
G 66.0 12.34 10.33 9.17 10.33 12.34 12.47 13.37 14.59 16.82 20.01 24.83 29.54 35.73
G 67.0 11.55 9.50 8.77 9.50 11.55 11.98 12.97 14.30 16.28 19.63 24.59 29.81 35.62
G 68.0 10.71 8.69 8.36 8.69 10.71 11.47 12.51 13.95 15.73 19.20 24.22 30.15 35.54
G 69.0 9.82 7.93 7.90 7.93 9.82 10.89 11.93 13.46 15.10 18.75 23.70 30.40 35.47
G 70.0 8.87 7.24 7.37 7.24 8.87 10.20 11.14 12.76 14.33 18.29 22.97 30.44 35.36
G 71.0 7.86 6.64 6.75 6.64 7.86 9.37 10.09 11.79 13.36 17.48 21.99 30.12 35.15
G 72.0 6.82 6.10 6.07 6.10 6.82 8.42 8.85 10.63 12.23 16.43 20.76 29.38 34.66
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 6/18

C 325.00 C 330.00 C 335.00 C 340.00 C 345.00 C 350.00 C 355.00

G  0.0 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08
G  1.0 306.59 308.04 309.48 310.49 310.85 311.24 311.59
G  2.0 303.29 306.12 308.91 310.87 311.64 312.41 313.14
G  3.0 300.38 304.44 308.38 311.19 312.50 313.62 314.78
G  4.0 298.06 303.14 307.93 311.44 313.44 314.89 316.57
G  5.0 296.52 302.32 307.57 311.58 314.52 316.22 318.53
G  6.0 295.81 301.93 307.21 311.60 315.70 317.62 320.69
G  7.0 295.44 301.66 306.85 311.45 316.81 318.95 322.88
G  8.0 294.77 301.35 306.49 311.11 317.61 320.07 324.90
G  9.0 293.17 300.87 306.13 310.54 317.89 320.83 326.57
G 10.0 289.99 300.06 305.78 309.72 317.41 321.07 327.68
G 11.0 284.78 297.63 304.84 308.63 316.03 320.70 328.08
G 12.0 277.76 294.07 303.47 307.33 313.99 319.75 327.81
G 13.0 269.37 289.41 301.55 305.89 311.61 318.33 326.98
G 14.0 260.00 283.65 298.94 304.37 309.23 316.52 325.65
G 15.0 250.08 276.81 295.52 302.86 307.16 314.42 323.94
G 16.0 239.94 268.97 291.21 301.37 305.65 312.12 321.93
G 17.0 229.68 260.34 286.10 299.78 304.54 309.78 319.78
G 18.0 219.30 251.18 280.34 297.88 303.59 307.53 317.66
G 19.0 208.84 241.76 274.05 295.50 302.56 305.53 315.73
G 20.0 198.30 232.35 267.40 292.44 301.21 303.93 314.17
G 21.0 187.71 223.15 260.50 288.61 299.38 303.25 313.09
G 22.0 177.05 214.08 253.46 284.19 297.24 302.64 312.42
G 23.0 166.33 205.03 246.40 279.46 295.02 302.13 312.03
G 24.0 155.54 195.86 239.42 274.69 292.99 301.74 311.83
G 25.0 144.67 186.45 232.63 270.16 291.39 301.52 311.67
G 26.0 133.74 176.67 226.05 266.04 290.38 301.42 311.50
G 27.0 122.84 166.50 219.42 262.23 289.76 301.32 311.44
G 28.0 112.10 155.91 212.44 258.51 289.27 301.26 311.67
G 29.0 101.61 144.91 204.76 254.70 288.63 301.27 312.35
G 30.0 91.51 133.46 196.07 250.58 287.55 301.40 313.68
G 31.0 81.93 121.62 186.13 245.97 285.82 301.66 315.74
G 32.0 73.08 109.66 175.13 240.70 283.49 301.97 318.29
G 33.0 65.23 97.95 163.36 234.62 280.65 302.24 321.01
G 34.0 58.60 86.82 151.11 227.59 277.42 302.37 323.60
G 35.0 53.46 76.62 138.66 219.44 273.90 302.28 325.73
G 36.0 49.95 67.64 126.29 210.08 270.14 301.86 327.13
G 37.0 47.82 59.97 114.21 199.65 266.06 301.01 327.80
G 38.0 46.75 53.63 102.63 188.32 261.49 299.62 327.76
G 39.0 46.40 48.63 91.77 176.27 256.31 297.57 327.05
G 40.0 46.43 45.01 81.83 163.69 250.35 294.76 325.71
G 41.0 46.56 44.25 72.99 150.79 243.52 291.11 323.79
G 42.0 46.72 43.48 65.28 137.86 235.87 286.75 321.36
G 43.0 46.89 42.71 58.72 125.23 227.49 281.84 318.50
G 44.0 47.06 41.95 53.32 113.22 218.48 276.54 315.29
G 45.0 47.21 41.18 49.08 102.16 208.94 271.01 311.82
G 46.0 47.32 41.08 45.98 92.30 198.94 265.37 308.17
G 47.0 47.38 40.88 43.81 83.68 188.55 259.58 304.48
G 48.0 47.36 40.62 42.29 76.27 177.79 253.55 300.88
G 49.0 47.24 40.37 41.18 70.02 166.73 247.20 297.50
G 50.0 47.02 40.16 40.22 64.92 155.39 240.43 294.48
G 51.0 46.68 40.08 39.20 60.89 143.87 233.22 291.96
G 52.0 46.26 40.00 38.15 57.76 132.52 225.80 290.04
G 53.0 45.82 39.91 37.15 55.34 121.72 218.48 288.83
G 54.0 45.42 39.81 36.28 53.41 111.86 211.54 288.45
G 55.0 45.11 39.70 35.61 51.77 103.33 205.30 288.99
G 56.0 44.90 39.57 35.33 50.25 96.39 199.92 290.56
G 57.0 44.70 39.39 35.06 48.79 90.80 195.19 293.20
G 58.0 44.49 39.16 34.80 47.37 86.18 190.74 296.92
G 59.0 44.24 38.87 34.56 45.96 82.15 186.23 301.75
G 60.0 43.94 38.54 34.34 44.52 78.34 181.32 307.73
G 61.0 43.21 38.16 33.86 43.05 74.46 175.74 314.77
G 62.0 42.31 37.76 33.24 41.61 70.60 169.59 322.41
G 63.0 41.34 37.38 32.55 40.26 66.96 163.06 330.10
G 64.0 40.42 37.04 31.86 39.07 63.71 156.33 337.28
G 65.0 39.67 36.78 31.25 38.11 61.05 149.60 343.38
G 66.0 39.17 36.63 30.77 37.41 59.07 142.95 347.73
G 67.0 38.90 36.47 30.40 36.88 57.60 136.18 349.25
G 68.0 38.79 36.30 30.11 36.38 56.38 128.98 346.72
G 69.0 38.79 36.10 29.87 35.78 55.14 121.06 338.95
G 70.0 38.83 35.90 29.63 34.93 53.62 112.12 324.71
G 71.0 38.83 35.41 29.34 33.74 51.62 102.00 303.33
G 72.0 38.59 34.64 28.89 32.21 49.14 91.09 276.08
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 7/18

C   0.00 C   5.00 C  10.00 C  15.00 C  20.00 C  25.00 C  30.00 C  35.00 C  40.00 C  45.00 C  50.00 C  55.00 C  60.00

G 73.0 455.20 636.02 719.35 616.80 390.59 245.67 183.65 85.16 49.13 37.99 35.08 31.85 29.68
G 74.0 404.47 585.30 674.23 570.29 349.50 207.99 143.84 68.21 44.36 35.78 32.49 28.70 26.06
G 75.0 348.02 521.34 611.11 510.80 305.14 172.42 110.77 55.79 41.08 33.92 30.05 25.67 22.68
G 76.0 287.83 444.84 529.28 438.24 258.40 139.74 84.96 46.14 37.51 31.51 27.48 23.01 19.96
G 77.0 227.08 361.21 435.44 357.82 211.18 110.31 65.45 38.50 33.43 28.51 24.77 20.67 17.82
G 78.0 169.20 277.03 338.10 276.06 165.61 84.37 50.88 32.39 29.06 25.11 21.94 18.50 16.03
G 79.0 117.66 198.87 245.76 199.48 123.84 62.16 39.92 27.28 24.57 21.50 19.02 16.37 14.37
G 80.0 75.90 133.32 166.94 134.59 88.01 43.90 31.22 22.68 20.18 17.84 16.05 14.14 12.64
G 81.0 46.36 85.26 108.10 86.29 59.74 29.70 23.65 18.19 16.05 14.31 13.07 11.72 10.67
G 82.0 27.43 52.84 67.40 53.01 38.47 19.11 17.06 13.89 12.27 11.02 10.18 9.22 8.56
G 83.0 16.51 32.49 40.97 31.51 23.11 11.54 11.50 9.94 8.93 8.06 7.50 6.80 6.45
G 84.0 10.96 20.67 24.91 18.60 12.57 6.40 7.03 6.53 6.10 5.52 5.15 4.63 4.51
G 85.0 8.18 13.82 15.33 11.07 5.78 3.09 3.73 3.84 3.86 3.48 3.25 2.85 2.89
G 86.0 5.98 8.95 8.91 6.15 4.62 2.47 2.98 2.56 2.24 2.01 1.88 1.58 1.70
G 87.0 4.00 5.32 4.64 3.00 3.47 1.85 2.24 1.62 1.16 1.04 0.97 0.77 0.90
G 88.0 2.29 2.73 2.03 1.19 2.31 1.24 1.49 0.93 0.51 0.45 0.42 0.30 0.40
G 89.0 0.94 1.02 0.64 0.33 1.16 0.62 0.75 0.41 0.16 0.14 0.13 0.08 0.13
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 8/18

C  65.00 C  70.00 C  75.00 C  80.00 C  85.00 C  90.00 C  95.00 C 100.00 C 105.00 C 110.00 C 115.00 C 120.00 C 125.00

G 73.0 24.34 22.76 20.41 17.75 15.62 15.78 15.62 17.75 20.41 22.76 24.34 29.68 31.85
G 74.0 22.01 20.77 18.58 16.23 14.68 14.56 14.68 16.23 18.58 20.77 22.01 26.06 28.70
G 75.0 19.83 18.84 16.81 14.84 13.74 13.38 13.74 14.84 16.81 18.84 19.83 22.68 25.67
G 76.0 17.98 17.05 15.12 13.55 12.64 12.14 12.64 13.55 15.12 17.05 17.98 19.96 23.01
G 77.0 16.37 15.39 13.49 12.33 11.40 10.86 11.40 12.33 13.49 15.39 16.37 17.82 20.67
G 78.0 14.86 13.79 11.89 11.12 10.06 9.55 10.06 11.12 11.89 13.79 14.86 16.03 18.50
G 79.0 13.33 12.19 10.32 9.88 8.67 8.23 8.67 9.88 10.32 12.19 13.33 14.37 16.37
G 80.0 11.64 10.52 8.75 8.55 7.27 6.93 7.27 8.55 8.75 10.52 11.64 12.64 14.14
G 81.0 9.70 8.74 7.19 7.12 5.90 5.68 5.90 7.12 7.19 8.74 9.70 10.67 11.72
G 82.0 7.63 6.93 5.68 5.65 4.60 4.50 4.60 5.65 5.68 6.93 7.63 8.56 9.22
G 83.0 5.58 5.19 4.27 4.22 3.42 3.42 3.42 4.22 4.27 5.19 5.58 6.45 6.80
G 84.0 3.71 3.62 3.02 2.93 2.40 2.47 2.40 2.93 3.02 3.62 3.71 4.51 4.63
G 85.0 2.20 2.33 1.99 1.86 1.56 1.68 1.56 1.86 1.99 2.33 2.20 2.89 2.85
G 86.0 1.48 1.37 1.22 1.09 1.14 1.07 1.14 1.09 1.22 1.37 1.48 1.70 1.58
G 87.0 0.95 0.73 0.68 0.57 0.77 0.62 0.77 0.57 0.68 0.73 0.95 0.90 0.77
G 88.0 0.54 0.33 0.33 0.25 0.46 0.31 0.46 0.25 0.33 0.33 0.54 0.40 0.30
G 89.0 0.24 0.11 0.11 0.08 0.21 0.11 0.21 0.08 0.11 0.11 0.24 0.13 0.08
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 9/18

C 130.00 C 135.00 C 140.00 C 145.00 C 150.00 C 155.00 C 160.00 C 165.00 C 170.00 C 175.00 C 180.00 C 185.00 C 190.00

G 73.0 35.08 37.99 49.13 85.16 183.65 245.67 390.59 616.80 719.35 636.02 455.20 244.79 79.92
G 74.0 32.49 35.78 44.36 68.21 143.84 207.99 349.50 570.29 674.23 585.30 404.47 211.26 69.03
G 75.0 30.05 33.92 41.08 55.79 110.77 172.42 305.14 510.80 611.11 521.34 348.02 177.29 58.95
G 76.0 27.48 31.51 37.51 46.14 84.96 139.74 258.40 438.24 529.28 444.84 287.83 144.51 50.09
G 77.0 24.77 28.51 33.43 38.50 65.45 110.31 211.18 357.82 435.44 361.21 227.08 113.88 42.34
G 78.0 21.94 25.11 29.06 32.39 50.88 84.37 165.61 276.06 338.10 277.03 169.20 86.17 35.49
G 79.0 19.02 21.50 24.57 27.28 39.92 62.16 123.84 199.48 245.76 198.87 117.66 62.17 29.31
G 80.0 16.05 17.84 20.18 22.68 31.22 43.90 88.01 134.59 166.94 133.32 75.90 42.64 23.59
G 81.0 13.07 14.31 16.05 18.19 23.65 29.70 59.74 86.29 108.10 85.26 46.36 28.10 18.16
G 82.0 10.18 11.02 12.27 13.89 17.06 19.11 38.47 53.01 67.40 52.84 27.43 17.90 13.14
G 83.0 7.50 8.06 8.93 9.94 11.50 11.54 23.11 31.51 40.97 32.49 16.51 11.14 8.70
G 84.0 5.15 5.52 6.10 6.53 7.03 6.40 12.57 18.60 24.91 20.67 10.96 6.90 5.03
G 85.0 3.25 3.48 3.86 3.84 3.73 3.09 5.78 11.07 15.33 13.82 8.18 4.29 2.30
G 86.0 1.88 2.01 2.24 2.56 2.98 2.47 4.62 6.15 8.91 8.95 5.98 2.51 1.84
G 87.0 0.97 1.04 1.16 1.62 2.24 1.85 3.47 3.00 4.64 5.32 4.00 1.32 1.38
G 88.0 0.42 0.45 0.51 0.93 1.49 1.24 2.31 1.19 2.03 2.73 2.29 0.59 0.92
G 89.0 0.13 0.14 0.16 0.41 0.75 0.62 1.16 0.33 0.64 1.02 0.94 0.19 0.46
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 10/18

C 195.00 C 200.00 C 205.00 C 210.00 C 215.00 C 220.00 C 225.00 C 230.00 C 235.00 C 240.00 C 245.00 C 250.00 C 255.00

G 73.0 46.25 30.41 28.14 33.48 37.89 33.71 28.14 19.27 15.17 10.96 9.36 7.53 7.41
G 74.0 43.03 28.39 26.95 31.80 36.49 32.10 26.32 17.51 13.70 9.62 8.05 6.22 6.39
G 75.0 39.52 26.17 25.18 29.50 34.18 29.64 23.85 15.50 12.05 8.23 6.80 5.03 5.39
G 76.0 35.80 23.82 22.76 26.52 30.81 26.24 20.72 13.24 10.23 6.85 5.68 4.02 4.46
G 77.0 31.90 21.34 19.84 23.04 26.66 22.16 17.17 10.86 8.35 5.52 4.68 3.20 3.60
G 78.0 27.85 18.72 16.64 19.28 22.09 17.79 13.49 8.49 6.51 4.28 3.79 2.52 2.83
G 79.0 23.67 15.97 13.38 15.47 17.44 13.48 9.97 6.29 4.81 3.17 3.01 1.96 2.16
G 80.0 19.40 13.09 10.27 11.85 13.09 9.62 6.90 4.38 3.35 2.24 2.31 1.49 1.57
G 81.0 15.10 10.10 7.49 8.59 9.32 6.49 4.53 2.87 2.22 1.51 1.69 1.07 1.09
G 82.0 10.95 7.16 5.10 5.79 6.19 4.09 2.79 1.75 1.39 0.97 1.15 0.71 0.70
G 83.0 7.17 4.46 3.13 3.46 3.69 2.31 1.59 0.96 0.80 0.59 0.70 0.42 0.41
G 84.0 3.99 2.19 1.59 1.65 1.80 1.07 0.80 0.43 0.41 0.33 0.35 0.19 0.19
G 85.0 1.62 0.53 0.52 0.40 0.52 0.29 0.32 0.10 0.17 0.16 0.10 0.03 0.04
G 86.0 1.29 0.43 0.42 0.32 0.42 0.23 0.25 0.08 0.14 0.13 0.08 0.02 0.03
G 87.0 0.97 0.32 0.31 0.24 0.31 0.17 0.19 0.06 0.10 0.10 0.06 0.02 0.03
G 88.0 0.65 0.21 0.21 0.16 0.21 0.12 0.13 0.04 0.07 0.06 0.04 0.01 0.02
G 89.0 0.32 0.11 0.10 0.08 0.10 0.06 0.06 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 11/18

C 260.00 C 265.00 C 270.00 C 275.00 C 280.00 C 285.00 C 290.00 C 295.00 C 300.00 C 305.00 C 310.00 C 315.00 C 320.00

G 73.0 5.80 5.59 5.35 5.59 5.80 7.41 7.53 9.36 10.96 15.17 19.27 28.14 33.71
G 74.0 4.83 5.07 4.63 5.07 4.83 6.39 6.22 8.05 9.62 13.70 17.51 26.32 32.10
G 75.0 3.97 4.49 3.93 4.49 3.97 5.39 5.03 6.80 8.23 12.05 15.50 23.85 29.64
G 76.0 3.25 3.84 3.28 3.84 3.25 4.46 4.02 5.68 6.85 10.23 13.24 20.72 26.24
G 77.0 2.64 3.15 2.69 3.15 2.64 3.60 3.20 4.68 5.52 8.35 10.86 17.17 22.16
G 78.0 2.13 2.46 2.15 2.46 2.13 2.83 2.52 3.79 4.28 6.51 8.49 13.49 17.79
G 79.0 1.70 1.81 1.67 1.81 1.70 2.16 1.96 3.01 3.17 4.81 6.29 9.97 13.48
G 80.0 1.31 1.24 1.24 1.24 1.31 1.57 1.49 2.31 2.24 3.35 4.38 6.90 9.62
G 81.0 0.96 0.80 0.87 0.80 0.96 1.09 1.07 1.69 1.51 2.22 2.87 4.53 6.49
G 82.0 0.65 0.47 0.56 0.47 0.65 0.70 0.71 1.15 0.97 1.39 1.75 2.79 4.09
G 83.0 0.38 0.24 0.31 0.24 0.38 0.41 0.42 0.70 0.59 0.80 0.96 1.59 2.31
G 84.0 0.16 0.09 0.13 0.09 0.16 0.19 0.19 0.35 0.33 0.41 0.43 0.80 1.07
G 85.0 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.03 0.10 0.16 0.17 0.10 0.32 0.29
G 86.0 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.02 0.08 0.13 0.14 0.08 0.25 0.23
G 87.0 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.02 0.06 0.10 0.10 0.06 0.19 0.17
G 88.0 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.04 0.06 0.07 0.04 0.13 0.12
G 89.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.06 0.06
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina 12



Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 12/18

C 325.00 C 330.00 C 335.00 C 340.00 C 345.00 C 350.00 C 355.00

G 73.0 37.89 33.48 28.14 30.41 46.25 79.92 244.79
G 74.0 36.49 31.80 26.95 28.39 43.03 69.03 211.26
G 75.0 34.18 29.50 25.18 26.17 39.52 58.95 177.29
G 76.0 30.81 26.52 22.76 23.82 35.80 50.09 144.51
G 77.0 26.66 23.04 19.84 21.34 31.90 42.34 113.88
G 78.0 22.09 19.28 16.64 18.72 27.85 35.49 86.17
G 79.0 17.44 15.47 13.38 15.97 23.67 29.31 62.17
G 80.0 13.09 11.85 10.27 13.09 19.40 23.59 42.64
G 81.0 9.32 8.59 7.49 10.10 15.10 18.16 28.10
G 82.0 6.19 5.79 5.10 7.16 10.95 13.14 17.90
G 83.0 3.69 3.46 3.13 4.46 7.17 8.70 11.14
G 84.0 1.80 1.65 1.59 2.19 3.99 5.03 6.90
G 85.0 0.52 0.40 0.52 0.53 1.62 2.30 4.29
G 86.0 0.42 0.32 0.42 0.43 1.29 1.84 2.51
G 87.0 0.31 0.24 0.31 0.32 0.97 1.38 1.32
G 88.0 0.21 0.16 0.21 0.21 0.65 0.92 0.59
G 89.0 0.10 0.08 0.10 0.11 0.32 0.46 0.19
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 13/18

C   0.00 C   5.00 C  10.00 C  15.00 C  20.00 C  25.00 C  30.00 C  35.00 C  40.00 C  45.00 C  50.00 C  55.00 C  60.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 14/18

C  65.00 C  70.00 C  75.00 C  80.00 C  85.00 C  90.00 C  95.00 C 100.00 C 105.00 C 110.00 C 115.00 C 120.00 C 125.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 15/18

C 130.00 C 135.00 C 140.00 C 145.00 C 150.00 C 155.00 C 160.00 C 165.00 C 170.00 C 175.00 C 180.00 C 185.00 C 190.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 16/18

C 195.00 C 200.00 C 205.00 C 210.00 C 215.00 C 220.00 C 225.00 C 230.00 C 235.00 C 240.00 C 245.00 C 250.00 C 255.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 17/18

C 260.00 C 265.00 C 270.00 C 275.00 C 280.00 C 285.00 C 290.00 C 295.00 C 300.00 C 305.00 C 310.00 C 315.00 C 320.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 18/18

C 325.00 C 330.00 C 335.00 C 340.00 C 345.00 C 350.00 C 355.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Marciapiede                                                                                                  Strada

Piano                     0          0.00%                                                       Piano                     0          0.00%
Piano                    -5          5.72%                                                       Piano                     5          6.47%
Piano                  -10        10.59%                                                       Piano                   10        13.32%
Piano                  -15        14.23%                                                       Piano                   15        19.71%
Piano                  -20        16.51%                                                       Piano                   20        26.05%
Piano                  -25        17.75%                                                       Piano                   25        32.76%
Piano                  -30        18.66%                                                       Piano                   30        39.69%
Piano                  -35        19.43%                                                       Piano                   35        46.84%
Piano                  -40        20.11%                                                       Piano                   40        54.17%
Piano                  -45        20.71%                                                       Piano                   45        61.45%
Piano                  -50        21.22%                                                       Piano                   50        67.82%
Piano                  -55        21.67%                                                       Piano                   55        72.44%
Piano                  -60        22.06%                                                       Piano                   60        74.89%
Piano                  -65        22.39%                                                       Piano                   65        75.89%
Piano                  -70        22.65%                                                       Piano                   70        76.48%
Piano                  -75        22.80%                                                       Piano                   75        76.84%
Piano                  -80        22.86%                                                       Piano                   80        77.05%
Piano                  -85        22.87%                                                       Piano                   85        77.12%
Piano                  -90        22.87%                                                       Piano                   90        77.13%

Angolo Inclinazione = 0.0 DLOR = 100.00%

Spread 35.9°   Stretto

Throw 69.2°   Intermedio

SLI (abbagliamento)4.5   Ristretto

Cutoff CIE Semi Cutoff   -   Max: C=10.0° Gamma=70.0°

Cutoff Iesna Semi Cutoff

DIN5044 --

100.00000 %DLOR

 0.00000 %ULOR

100.00000 %Rendimento

 0.00000 %RN

G1Classe Intensità Luminosa

D4Indice Abbagliamento
IESNA   Type II      Medium     Asymmetrical

-90 -75 -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
Marciapiede Strada

77.13%22.87%

C90C270
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-2M
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 07-05-2015 Posizione

Flusso Apparecchio     2650.00 lm Potenza Apparecchio  32.50 W Efficacia    81.54 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2650.00 lm Valore Massimo 771.80 cd/klm Posizione C=10.00 G=70.00 CG Asimmetrico

Isolux  (Pavimento)

Posizione Apparecchio X=0.00m  Y=0.00m  Z=1.00m

Altezza[m] 0.250 0.333 0.500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
Fattore 16.000 9.000 4.000 1.000 0.250 0.111 0.063 0.040 0.028 0.020

-2.00h -1.60h -1.20h -0.80h -0.40h 0.00h 0.40h 0.80h 1.20h 1.60h 2.00h

-2.00h

-1.60h

-1.20h

-0.80h

-0.40h

0.00h

0.40h

0.80h

1.20h

1.60h

2.00h

Lux/Klm

V0H+

H0V-

C90

C0

7.5

7.5
7.5

7.5

7.5

7.5

7.5 7.5
7.5

7.5 7.5

7.5

15

15
15

15

22.5

22.5

22.5

30

30

30

37.5

37.5

37.5

45

45

52.5

6067.57582.590
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STATEMENT OF COMPLIANCE 
 

Photobiological safety of Lamp and Lamp system 

 

Project No.: 4787162896.2.1 

  

Applicant: AEC Illuminazione SRL 

  

Product: LED Luminaire for street lighting 

  

Manufacturer: AEC Illuminazione SRL 

  

Trademark: AEC Illuminazione SRL 

  

Model/Type: ECORAYS TP 

  

Ratings: AC 220-240 V   50/60 Hz 

  

Test Standards: IEC/EN 62471 

  

Test Report No.: 4786114396.2.1 

  

Lamp Classification Group: EXEMPT 

  

Date of issue: 2014-02-17 

  

Laboratory Manager: Walter Parmiani 

 
  
The product complies with the standards IEC 62471:2006 and EN 62471:2008 

based on EU Directive 2006/25(EC).  This statement of compliance applies 

only to the particular sample of the product and its technical 

documentation provided for testing. It is the responsibility of the company 

shown above that the products are in compliance with the applicable 

requirements. The detailed test results are described in the test report 

mentioned above. This statement does not imply assessment of the production 

and does not permit the use of UL’s logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notes: 

ECORAYS TP af b c.d-e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-12-02  

 
 

Date of issue Walter Parmiani 

Laboratory Manager 



 

   

 
 

  

 DEKRA Testing and Certification S.r.l. 

  
DEKRA Testing and Certification S.r.l.  Via Martiri della Liberazione, 12 
 23875 Osnago (LC) 
 

DEKRA Testing and Certification S.r.l.   
Cinisello Balsamo  

(Sede legale) 

Via Fratelli Gracchi 27  Torre Nord 

20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Roma 

Via Olindo Guerrini, 10 

00137 Roma (RM) 
Tel.: +39.06.87203-01 
Fax: +39.06.87203-029 
 

Osnago 

Via Martiri della Liberazione, 12 

23875 Osnago (LC) 
Tel.: +39.039.928.0293 
Fax: +39.039.928.0294 

Torino 

Via Polesine, 1/4 

10020 Cambiano (TO) 
Tel.: +39.011.198208-10 
Fax: +39.011.198208-14 
 

Imola 

Via Fratelli Rosselli, 2 

40026 Imola (BO) 
 (Autodromo Internazionale Enzo  

e Dino Ferrari) 

Tel.: +39.0542.06623-0   
Fax: +39.0542.06623-4   

Capitale Sociale Euro 101.490 

C.F. e P.IVA: 02894270962 

Tel.: +39.02.6901-5526 
Fax: +39.02.6001-5766 

italy.certification@dekra.com    www.dekra.it 

 

 
AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. 
Via A. Righi, 4  Z.I. Castelnuovo, 
52010 Subbiano (AR)  
Italy 

Telefone: +39. 039.9280293 

Fax:   +39. 039.9280294 
  
Contact Franco Vasta 
  

e-mail franco.vasta@dekra.com 

Date December 21, 2015 
 
 
 
Dear Mr Angelo Campagna 
 

Subject: Luminaires for road and street lighting, series ECO RAYS 

Standard: EN 60598-1:2015 EN 60598-2-3:2003 +A1:2011 

Series : ECO RAYS 

 
Dear Mr Campagna, by this letter we inform you that the luminaire types as  referred to in 
Annex 1of this letter, which will show trade mark AEC ILLUMINAZIONE, identical to the 
samples which have been accepted after favourable  type testing conducted by DEKRA at 
AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. in  Testing Facility test procedure CTF stage 2, covered in  
Test reports Nº 3504461.59, 3504461.60 issued December 18, 2015 which are manufactured in a 
registered factory according to the procedures discussed, may be marked with the ENEC 05 
certification mark. 

 
The original certificate is being prepared and will be sent to you in the next future. 
 
We wish you good business with the certified product. 
 
 
 

Franco Vasta 
Executive 
DEKRA Testing and Certification S.r.l. 
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Series / Models 
Supply 
voltage 

V 
Hz 

Protection 
class 

N° 
Led 

Iout 
max 
mA 

Pmax 
W 

IP 
degree 

ta 

ECO RAYS ff 
PERxywwza01e_bb v.ch***** 

220-240 50/60 
 

3 
350 
525 
700 

17 
24 
31 

IP66 
IK09 

50 °C 

ECO RAYS ff 
PERxywwza01e_bb v.8h***** 

220-230 / 
240 

50/60 
 

3 
350 
525 
700 

17 
24 
31 

IP66 
IK09 

35 °C 

ECO RAYS ff 
PERxywwza02e_bb v.ch***** 

220-240 50/60 
 

6 
350 
525 
700 

31 
45 
59 

IP66 
IK09 

50 °C 

ECO RAYS ff 
PERxywwza02e_bb v.8h***** 

220-230 / 
240 

50/60 
 

6 
350 
525 
700 

31 
45 
59 

IP66 
IK09 

35 °C 

LEGEND ECO RAYS 

ff Identification Series 

TP= Post-top attachment  

BR= Bracket attachment  

S= Suspended on bracket 

TS= Suspended on rope type A  

TSB= Suspended on rope type B  

TSB= Suspended on rope type C with extension adapter 

x Fixing type 

T= Post-top attachment (TP) 

B= Bracket attachment (BR) 

M= Suspended on bracket (S) 

1= Suspended on rope type A (TS) 

S= Suspended on rope type B (TSB) 

2= 
Suspended on rope type C (TSB with extension 
adapter) 

Y Number of revision  

ww Optic Type 

0A = STE-M 

0B = STE-S 

0C = STW  

0I = AS 

0J = OP-DX 

0K = OP-SX 

0O = AS-L6 

0N = STW-15 

0P = HPO00 

0Q = HPO01 

0R = HPO02 

0S = HPO03 

0T = HPO04 

0U = HPO05 

0V = HPO06 

0X = HPO07 

0Y = HPO08 

0Z = HPO09 

01 = HPO10 

02 = HPO11 

03 = HPO12 

04 = HPO13 

05 = HPO14 

ww = Other type of optic 

 
 

z Colour temperature of LED 3 =  3000 K 
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4 = 4000 K 

5 = 5000 K 

6 = 5700 K 

z =  

a LED current 

3 = 350 mA 

5 = 525 mA 

7 = 700 mA 

k =  

e Protection against electric shock 
1 =  class I 

2 = class II 

bb Finishing equipment 
Letters or numbers indicating different colors of the luminaire 
for marketing purpose only and no impact safety related 
constructions and critical components. 

v Number of revision It can be any alphanumeric value 

c Dimming version 

0 = No dimming 

1 = Dimming-Auto 

2 = Dimming-Auto custom 

3 = Step-dimming  

4 = Step-dimming-inverse 

5 = Step-dimming with timer 

6 = Step-dimming-inverse with timer 

7 = Mains dimming 

8 = PLM-R 

9 = 1-10V EXT 

A = DALI EXT 

B = 1-10V 

C = DALI 

c = Other type of control 

h Surge protective device 

0 = with SPD 

1 = with TMOV 

2 = without protection device 

3 = with SPD _ without mains connector 

4 = with TMOV _  without mains connector 

5 = without protection device _  without mains connector 

* Code for internal use by manufacturer 
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Series / Models 
Supply 
voltage 

V 
Hz 

Protection 
class 

N° 
Led 

Iout 
max 
mA 

Pmax 
W 

IP 
degree 

ta 

ECO RAYS ff 
PERxywwza01e_bb v.ch***** 

220-240 50/60 
 

3 
350 
525 
700 

14 
19 
25 

IP66 
IK09 

50 °C 

ECO RAYS ff 
PERxywwza01e_bb v.8h***** 

220-230 / 
240 

50/60 
 

3 
350 
525 
700 

14 
19 
25 

IP66 
IK09 

35 °C 

ECO RAYS ff 
PERxywwza02e_bb v.ch***** 

220-240 50/60 
 

6 
350 
525 
700 

25 
35 
46 

IP66 
IK09 

50 °C 

ECO RAYS ff 
PERxywwza02e_bb v.8h***** 

220-230 / 
240 

50/60 
 

6 
350 
525 
700 

25 
35 
46 

IP66 
IK09 

35 °C 

LEGEND ECO RAYS 

ff Identification Series 

TP= Post-top attachment  

BR= Bracket attachment  

S= Suspended on bracket 

TS= Suspended on rope type A  

TSB= Suspended on rope type B  

TSB= Suspended on rope type C with extension adapter 

x Fixing type 

T= Post-top attachment (TP) 

B= Bracket attachment (BR) 

M= Suspended on bracket (S) 

1= Suspended on rope type A (TS) 

S= Suspended on rope type B (TSB) 

2= 
Suspended on rope type C (TSB with extension 
adapter) 

y Number of revision  

ww Optic Type 

0D = STU-M 

0E = STU-S 

0F = SV 

0G = TS 

0P = HPO00 

0Q = HPO01 

0R = HPO02 

0S = HPO03 

0T = HPO04 

0U = HPO05 

0V = HPO06 

0X = HPO07 

0Y = HPO08 

0Z = HPO09 

01 = HPO10 

02 = HPO11 

03 = HPO12 

04 = HPO13 

05 = HPO14 

08 = S 

09 = S05 

ww = Other type of optic 
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Z Colour temperature of LED 

3 =  3000 K 

4 = 4000 K 

5 = 5000 K 

6 = 5700 K 

z =  

A LED current 

3 = 350 mA 

5 = 525 mA 

7 = 700 mA 

k =  

e Protection against electric shock 
1 =  class I 

2 = class II 

bb Finishing equipment 
Letters or numbers indicating different colors of the luminaire 
for marketing purpose only and no impact safety related 
constructions and critical components. 

v Number of revision It can be any alphanumeric value 

c Dimming version 

0 = No dimming 

1 = Dimming-Auto 

2 = Dimming-Auto custom 

3 = Step-dimming  

4 = Step-dimming-inverse 

5 = Step-dimming with timer 

6 = Step-dimming-inverse with timer 

7 = Mains dimming 

8 = PLM-R 

9 = 1-10V EXT 

A = DALI EXT 

B = 1-10V 

C = DALI 

c = Other type of control 

h Surge protective device 

0 = with SPD 

1 = with TMOV 

2 = without protection device 

3 = with SPD _ without mains connector 

4 = with TMOV _  without mains connector 

5 = without protection device _  without mains connector 

* Code for internal use by manufacturer 
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Series / Models 
Supply 
voltage 

V 
Hz 

Protection 
class 

N° 
Led 

Iout 
max 
mA 

Pmax 
W 

IP 
degree 

ta 

ECO RAYS ff 
PERxywwza01e_bb v.ch***** 

220-240 50/60 
 

2 
350 
525 
700 

13 
17 
22 

IP66 
IK09 

50 °C 

ECO RAYS ff 
PERxywwza01e_bb v.8h***** 

220-230 / 
240 

50/60 
 

2 
350 
525 
700 

13 
17 
22 

IP66 
IK09 

35 °C 

ECO RAYS ff 
PERxywwza02e_bb v.ch***** 

220-240 50/60 
 

4 
350 
525 
700 

22 
31 
41 

IP66 
IK09 

50 °C 

ECO RAYS ff 
PERxywwza02e_bb v.8h***** 

220-230 / 
240 

50/60 
 

4 
350 
525 
700 

22 
31 
41 

IP66 
IK09 

35 °C 

LEGEND ECO RAYS 

ff Identification Series 

TP= Post-top attachment  

BR= Bracket attachment  

S= Suspended on bracket 

TS= Suspended on rope type A  

TSB= Suspended on rope type B  

TSB= Suspended on rope type C with extension adapter 

x Fixing type 

T= Post-top attachment (TP) 

B= Bracket attachment (BR) 

M= Suspended on bracket (S) 

1= Suspended on rope type A (TS) 

S= Suspended on rope type B (TSB) 

2= 
Suspended on rope type C (TSB with extension 
adapter) 

y Number of revision  

ww Optic Type 

0L = STA 

0M = STA1 

06 = STAN01 

07 = STAN-1 

ww = Other type of optic 

z Colour temperature of LED 

3 =  3000 K 

4 = 4000 K 

5 = 5000 K 

6 = 5700 K 

z =  

A LED current 

3 = 350 mA 

5 = 525 mA 

7 = 700 mA 

k =  

e Protection against electric shock 
1 =  class I 

2 = class II 

bb Finishing equipment 
Letters or numbers indicating different colors of the luminaire 
for marketing purpose only and no impact safety related 
constructions and critical components. 

v Number of revision It can be any alphanumeric value 
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c Dimming version 

0 = No dimming 

1 = Dimming-Auto 

2 = Dimming-Auto custom 

3 = Step-dimming  

4 = Step-dimming-inverse 

5 = Step-dimming with timer 

6 = Step-dimming-inverse with timer 

7 = Mains dimming 

8 = PLM-R 

9 = 1-10V EXT 

A = DALI EXT 

B = 1-10V 

C = DALI 

c = Other type of control 

h Surge protective device 

0 = with SPD 

1 = with TMOV 

2 = without protection device 

3 = with SPD _ without mains connector 

4 = with TMOV _  without mains connector 

5 = without protection device _ without mains connector 

* Code for internal use by manufacturer 

 
End of Annex1 
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