CAMBIAMENTI DI DIREZIONE ALL' INTERNO DEI POZZETTI

PLANIMETRIA GENERALE - SCALA 1:500

RAGGIO DI CURVATURA CORRETTO : RAGGIO DI CURVATURA ERRATO :
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Nei cambiamenti di direzione la disposizione delle tubazioni e le dimensioni del
pozzetto devono essere tali da rispettare il raggio minimo di curvatura dei cavi.

PARTICOLARI TIPICI - PARALLELISMI CONDUTTURE

DISTANZE DI SICUREZZA NEI PARALLELISMI TRA LINEE
ELETTRICHE, POSATE IN CUNICOLO, IN POLIFORA O TUBO, ED UNA
CONDOTTA DEL METANO

CONDUTTURA
IN POLIFORA
O INTUBO

CONDOTTA
DEL
METANO

H:
- Condotte di 1°,2°,3°,4° e 5° specie : HZ 0,9 m
- Condotte di 6° e 7° specie : HZ 0,6 m [*]

D:
-Condotte di 1°,2° e 3° specie: D 2 H
-Condotte di 4° e 5° specie: D2 0.5m

-Condotte di 6° e 7° specie : D =distanza tale da consentire eventuali

interventi di manutenzione

[*] 0,9 m per condotte di 7° specie in ghisa grigia

CONDOTTA
DEL METANO
(qualsiasi specie)

CAVO DI
ENERGIA
(tipo di posa L)

>3 m

“RGIA

La distanza di sicurezza, nei parallelismi tra una linea elettrica direttamente interrata
(a qualsiasi livello di tensione) ed una condotta del metano (o altra tubazione metallica),

deve essere di almenno 0,3 m.

PARTICOLARI TIPICI - INCROCI CONDUTTURE

DISTANZE DI SICUREZZA NEGLI INCROCI (ATTRAVERSAMENTI)
TRA CONDOTTE DEL METANO E TUBI, POLIFORE E CUNICOLI
INTERRATI, A QUALSIASI LIVELLO DI TENSIONE

H:
- Condotte di 1°,2°,3°,4° e 5° specie : H>= 0,9 m
- Condotte di 6° e 7° specie : H> 0,6 m [*]

D:

-Condotte di 1°,2° € 3° specie : D > 1,5 m

-Condotte di 4° e 5° specie : D> 0.5m

-Condotte di 6° e 7° specie : D =distanza tale da consentire eventuali
interventi di manutenzione

[*] 0,9 m per condotte di 7° specie in ghisa grigia

Nel caso in cui non si possibile rispettare le distanze
di sicurezza

previste in caso di incrocio tra le linee elettriche
interrate, posate in tubo,

polifora o cunicolo, € una condotta del metano, &
necessario che quest'ultima

sia collocata entro un tubo di protezione di
determinate caratteristiche.
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CONDUTTURA
IN POLIFORA
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TUBO DI
PROTEZIONE
CONDOTTA
METANO
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Cabina di trasformazione
MT/BT lato utente

Cabina conforme alla specifica
tecnica E-Distribuzione DG
2092 ed. 03 del 15/09/2016

PARTICOLARI SCAVO MT

1,2 mt

0,6 mt

nastro monitore

Sabbiella

n. 2 tubi PVC 450N @160mm

0,40mt

Allacciamento alla linea MT esistente

SCHEMI PER LA GIUNZIONE DEI CAVI

GIUNZIONI ERRATA

GIUNZIONI CORRETTA

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO PROFONDITA" MINIME DI POSA CAVI MEDIA TENSIONE

@@ @ Condotto (polifora)
Cunicolo @ @ﬂ%
; i Nestrodi sognalaziond Protezione meccanica
i Protezione meccanica 7 zgcm ;
: @ @)
Cay6 rion Arritato Cavo'Armato ¥ @ Tubo 250 N Tubo 750 N Tuibo 450 N
Nastro di‘segnalaziong
cirea"20-30.cm
Lo
Gavo non Armato
* (1) Illimite diventa 80 cm in terreno pubblico e 100 cm nelle strade di suo pubblico
* (2) Oppure dotato di elementi idonei alla protezioner meccanica secondo le relativa norma CEIl 11-17 V1, art. 2.3.11
LEGENDA
Cabina di trasformazione MT/BT lato utente
[ ] Cabina conforme alla specifica tecnica E—Distribuzione DG 2092 ed. 03 del 15/09/2016
Pozzetto dimensione 100x100cm in Cls
—————— Polifora in PVC interrata tipo 450N @160mm
i
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Il presente elaborato e opera dellingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art.2575 e segg. C.C. e dalla L.663/41 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni violazione {riproduzione dell'opera anche parziale o per stralcio, imitazione, contraffazione ecc..) sar™ perseguita penalmente.




