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CEM per POC stralcio / PUA via Tolara di Sotto, Ozzano Emilia - ASP-AN2.1 (BO)

Bologna, 17/12/2019

81 - PREMESSA
La sottoscritta, dott. ing. Marila Balboni, libero professionista con studio a Bologna (40131) in
via Aurelio Saffi n. 13/5 (Partita I.V.A. n° 02041721206 e C.F. BLBMRL72L62A944G), interno 2,
iscritta allo Albo degli Ingegneri di Bologna al n° 5669A & a mostrare che I'intervento proposto
con PUA - A.O. in via Tolara di Sotto ad Ozzano Emilia, in Z.l. Quaderna - Ponte Rizzoli
nell'ambito ASP-AN2.1 con usi produttivi-artigianali-terziari (ovvero con ambienti con permanenza
di persone per oltre 4 ore giornaliere) rispettera i limiti di esposizione ai CEM
sia per la BF in riferimento agli obiettivi di qualita dei 3 uT di cui al DPCM 08/07/2003 per gli

elettrodotti di AT e MT,
che per I'AF in riferimento agli obiettivi di qualita dei 6 V/m di cui al DPCM 0807/2003 per le

antenne di telefonia mobile.
Il POC-stracio / PUA in oggetto riguarda la definizione di otto capannoni collegati fra loro da

spazi comuni e condivisi all'occorrenza e di un edificio a torre ad uso terziario, come da Figg. 3.
Nella zona si segnalano:

per le BF
lungo il confine orientale, verso via Tolara di Sotto, una linea elettrica a media tensione

o]
interrata e normata dall’'art. 3.4.2 delle relative norme di RUE quale infrastruttura gia installata,

0 a Sud-Ovest, una linea di MT aerea,

per le AF
o WIND BO 714 (Ex 5023) in via della Chimica, il piu vicino allASP-AN2.1,
o WIND TRE BO266 in via Enzo Ferrari n. 4, nel parcheggio comunale,
o VODAFONE BO 3107_A in via Enzo Ferrari n. 4, nel parcheggio comunale,
o TIM BX 32 in via Enzo Ferrari n. 4, nel parcheggio comunale.

Immagine 1.1 - Localizzazione dell'ASP-AN2.1 su via Tolara di Sotto oggetto di PUA
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CEM per POC stralcio / PUA via Tolara di Sotto, Ozzano Emilia - ASP-AN2.1 (BO)

Immagine 1.2 - Localizzazione dell'ASP-AN2.1 su via Tolara di Sotto oggetto di PUA

[

T

Al 8§ 2 si tratteranno i CEM di BF legati alle linee di tensione della zona, tutte comungue con
fasce pertinenza e/o DPA (Distanze di Prima Approssimazione) esterne all'area di intervento,
quindi gia di per sé nei luoghi di vita introdotti dal progetto i valori dei campi magnetici saranno
rispettosi degli obiettivi di qualita dei 3 uT di cui al DPCM 08/07/2003 per gli elettrodotti di AT e
MT.

Al § 3 si tratteranno i CEM di AF legati alle SRB della telefonia mobile di zona: si puo anticipare
che l'antenna piu prossima allASP-AN2.1 si trova ad oltre 200 m di distanza, per cui il campo
elettrico € convenzionalmente assodato sia rispettoso dei valori di qualita dei 6 V/m.
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CEM per POC stralcio / PUA via Tolara di Sotto, Ozzano Emilia - ASP-AN2.1 (BO)

Figura 1.3 - Estratto dalla CTR con indicazione delle linee di BF e della SRB (AF) pitu prossime all'’ASP-AN2.1

Ienvaring
1

% Fonda &5

A
L4

:

pag. 3

dott. ing. MARILA BALBONI
via Aurelio Saffi n. 13/5, 40131 Bologna - telefax. 051 6494429 - email: info@ marila-balboni.it / marila.balboni@ pec.it


mailto:info@marila-balboni.it
mailto:marila.balboni@pec.it




CEM per POC stralcio / PUA via Tolara di Sotto, Ozzano Emilia - ASP-AN2.1 (BO)

Figura 2.1 - Estratto dalla TAV.1.1A del vigente RUE variante 6 di Ozzano Emilia con indicazione delle linee di MT
della zona e relativi vincoli
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Figura 2.2 - Individuazione delle cabine di trasformazione Mt/bt visibili sul posto (qualcuna di piccole dimensioni
nascosta dal verde o privata di alcune ditte non e stato possibile rilevarla)
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CEM per POC stralcio / PUA via Tolara di Sotto, Ozzano Emilia - ASP-AN2.1 (BO)

Figura 3.1 - Planimetria generale e standard di progetto e planimetria generale
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CEM per POC stralcio / PUA via Tolara di Sotto, Ozzano Emilia - ASP-AN2.1 (BO)

Figura 3.2 — Planimetria del piano terra del complesso produttivo in progetto
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Figura 3.3 — Schemi tridimensionali dell'edificato in progetto
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CEM per POC stralcio / PUA via Tolara di Sotto, Ozzano Emilia - ASP-AN2.1 (BO)

Figura 3.4 - Cabine di trasformazione di progetto posto ad est dell'area parcheggio, lungo via Tolara di Sotto
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CEM per POC stralcio / PUA via Tolara di Sotto, Ozzano Emilia - ASP-AN2.1 (BO)

§ 2 - ANALISI DEI CEM DI BF DELLE LINEE DI AT, MT E DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE

| rifermenti normativi per la verifica dei CEM sono riportati al § 3.

Come visibile dalla Figura 2, il confine Ovest dell'area di intervento, lungo via Tolara di Sotto, &
definito da una linea di Mt interrata, priva di fascia di vincolo o rispetto.

Difatti, rispetto alle linee di MT interrate, la tutela in merito alle fasce di rispetto di cui all'art. 6
del DPCM 08/07/2003 non si verifica, in quanto le relative fasce di rispetto hanno un'ampiezza

estremamente ridotta, inferiore alle distanze previste dal DM n. 449 del 21/03/1988 e s.m.i. e basta
un metro di distanza da gueste per lato che I'obiettivo di qualita venga rispettato.

Si ricorda che le procedure di calcolo per le fasce di rispetto alle BF si riferiscono al D.M. del
29/05/2008 (G.U. n. 156 del 05/057/2008) "Approvazione della metodologia di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotto”; la definizione delle huove fasce ai sensi
del DM 29/05/2008 produce fasce di rispetto fortemente ridotte rispetto alle precedenti fasce
fissate dalla DGR n. 197/2001.

Secondo il DM 29/05/2008, le fasce e le aree calcolate sono proporzionali alle potenzialita
emissive dei dispositivi stessi; il rispetto di tali distanze dalle sorgenti assicura il conseguente
automatico rispetto degli obiettivi di qualita in merito alle immissioni di campi magnetici a bassa
frequenza. Al fine di semplificare la gestione territoriale ed il calcolo delle fasce di rispetto, essa
viene calcolata dal gestore della linea utilizzando i parametri (portata, configurazione dei
conduttori, geometrica e fase) che fornisce il risultato pia cautelativo sull'intero tronco.

Tale fascia viene proiettata al suolo, ricavando cosi la Distanza di Prima Approssimazione (DPA
- distanza in pianta sul livello del suolo della proiezione del centro linea che garantisce che ogni
punto la cui proiezione al suolo dalla proiezione del centro linea piu di DPA si trovi all'esterno della
fascia di rispetto), che deve venire adottata in modo costante lungo tutto il tronco come prima
approssimazione cautelativa delle fasce.

Per quanto riguarda le linee MT interrate o in cavo cordato ad elica, secondo quanto previsto dal
DM 29/052/2008, la tutela in merito alle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del DPCM 08/07/2003 non si
applica in quanto le relative fasce di rispetto hanno un'ampiezza ridotta, inferiore alle distanze
previste dal DM n. 449 del 21/03/1988 e s.m.i. (vd. sotto estratto dalle Linee Guida ENEL
Distribuzione spa).

Estratto Linee guida Enel Distribuzione S.p.A. relativo a linea MT interrata in cavo
cordato a elica

FPPPFPIIFIT T e i

Profandita minima su strada Vi
pubblica 1,00 m all'estradosso

070'm

AR R R

Fascia di rispetto (B > 3 microT)

MNon rappresentabile in quanto

di dimensione molto ridotta Fascia di rispetto (B » 3 microT) per cave interrato MT ad
elica vizihile (passo d'elica 3 m)—sez. 185 mm? = In 324 A
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Tale disposizione risulta in linea alla norma CEI 106-11 che indica "le linee in cavo sotterraneo
sia di media che di bassa tensione sono posate ad una profondita di circa 80 cm per cui gia a
livello del suolo sulla verticale del cavo e nelle condizioni limite di portata si determina una
induzione magnetica inferiore ai 3 uT. Ci0d significa che per questa tipologia di impianto non e
necessario stabilire una fascia di rispetto in quanto I'obiettivo di qualita é rispettato ovunque”. il
che, dalla Linea Guida ENEL Distribuzione spa (vd. immagine precedente) risulta comunque
cautelativo considerando una distanza minima da tali linee pari a 3,15 m %,

Pertanto, pur essendo gia a norma ad 1 m di distanza, viene sempre consigliata una distanza di

3,15 m dalle linee interrate di MT, distanza qui ampiamente rispettata in quanto la linea di Mt

esistente costeggera solo un parcheggio di progetto a raso esterno (vd. Fig.1.3).

Piu ad Est, ma oltre 250 m di distanza nel punto piu prossimo al confine dell'area di intervento,

vi € una linea di Mt aerea, con propria fascia pertinenziale e con vincolo urbanistico come da RUE

(vd. Fig. 2.1) ma I'ambito ASP-AN2.1 cade all'esterno di tale vincolo che di per sé costituisce /

rappresenta la Dpa all'interno della quale non si ricade.

Dalla Fig. 2.2, si vede che nella zona vi sono varie cabine di trasformazione di Mt-bt,
essendo questa zona industriale, e il progetto ne introdurra due nuove lungo via Tolara di
Sotto, come da Fig. 3.4.

In_qualsiasi luogo con permanenza di persone oltre i 10 m da questa tipologia di cabine si

rispettano ampiamente i contenuti delle Linee guida ENEL sotto estratti, che richiedono solo 2 m di

distanza dalla struttura per avere il rispetto dei 3 uT guale obiettivo di qualita dei CEM di BT delle

cabine di trasformazione. Questo vale sia per le cabine di trasformazione esistenti che di progetto.

Qui, intorno alle cabine della zona, esistenti e di progetto, vi sono e saranno almeno 5 m laterali
di margine libero in maniera da favorire la manutenzione della cabina stessa, il che permette di
rispettare le distanze minime dei 2 m di DpA per avere il rispetto dei 3 uT quale valore obiettivo di
qualita. | tutto secondo le Linea Guida ENEL Distribuzione spa (vd. immagine seguente riportata in
estratto).

Estratto linee guida Enel Distribuzione S.p.A. DPA relative a cabine MT/BT

Tipclogia ; S
sostegno Formazione Armamento Corrente (A) | DPA (m) Rif.to
Cabina Trasformatore
secondaria di Dimensioni 250 KVA 1,3 B10a
tipo hox o mediamente di I T—
similari, (4,0x2,4)m- Trasformatore .
alimentata in altezze di 2,4 e ! h . 400 KVA 1,5 B10b
cavo 2,7 m ed unico ® . &
sotterraneo trasformatore | Irasformatore
Scheda B10 530 KVA P, B10c

Di fatto, su tutto il complesso oggetto d'intervento con uso produttivo e terziario, che
prevede quindi la permanenza di persone per oltre 4 ore giornaliere, sulla base dei vincoli
esistenti e delle distanze di tutela e/o pertinenza, sull'ambito ASP-AN2.1 rispetteranno i 3 uT
guale obiettivo di qualita dei CEM di BT per gli elettrodotti.

come previsto dal D. 449/88 e da D.M. 16/01/1991 - "Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati
dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate
nell'ipotesi 3) di 2.2.04, non deveno avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0.010 U} m ..." dove U = tensione
nominale espressa in kV ovvero (3 +0,010x15 = 3,15m)
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8§ 3 - ANALISI DEI CEM DI AF PRESSO L'AMBITO ASP-AN2.1

Si analizzano ora i CEM ad AF per le stazioni radio base (SRB) della telefonia mobile, che in
riferimento agli obiettivi di qualita richiedono non vi siano oltre 6 V/m di cui al DPCM 0807/2003
nelle zone con permanenza di persone.

Le informazioni relative alla collocazione delle sorgenti CEM ad AF sono state desunte sulla
base della cartografia reperibile sui siti ARPAE (SRB), dal PLERT riferito alle antenne
Radiotelevisive predisposto dalla cittd metropolitana di Bologna, nonche tramite sopralluoghi in
campo.

Dalle Figg. 4 si puo vedere che vi sono due SRB nella zona, ma queste non si trovano
nelle vicinanze dell'area di intervento: difatti, la SRB piu vicina, Wind, € ad oltre 280 m di
distanza a Nord del confine settentrionale dell'area di intervento.

La SRB piu prossima si trova a Nord ed € una antenna della WIND, le altre antenne, Wind Tre,
Vodafone e Tim si trovano su un altro palo in via Enzo Ferrari n.4, e sono identificate come segue:

o WIND BO 714 (Ex 5023) in via della Chimica, il piu vicino all'ASP-AN2.1,

o WIND TRE BO266 in via Enzo Ferrari n. 4, nel parcheggio comunale,
o VODAFONE BO 3107_A in via Enzo Ferrari n. 4, nel parcheggio comunale,
o TIM BX 32 in via Enzo Ferrari n. 4, nel parcheggio comunale.

L'antenna WIND piu vicina si trova ad oltre 280 m dal sito di indagine, mentre I'altra SRB
si trova ad oltre 600 a Nord (vd. Fig. 4.2).

Quelle appena citate sono SRB poste oltre i 200 m dal sito da analizzare, mentre sono quelle

che si trovano entro i 200 m laterali d una zona di indagine per le guali é richiesto dall'art. 12 della

DGR n. 197 del 20/02/2001 che i gestori indichino gli edifici presenti, le loro altezze, le destinazioni

d'uso e le aree di pertinenza in modo da individuare le direzioni di puntamento delle antenne

trasmittenti (rispetto al Nord geoqgrafico).

Viene unanimemente ritenuto che per le distanze superiori ai 200 m dalle SRB sia
convenzionalmente verificato il limite di 6 V/m previsto per il campo elettrico della
normativa nazionale vigente (DPCM 08/07/2003): il presente sito & pertanto rispettoso dei 6
V/m quale obiettivo di qualita per i campi elettrici da AF delle SRB di zona.

Allo stato attuale, difatti, la zona non evidenzia vincoli o tutele per quanto attiene aspetti legati ai
campi elettromagnetici di AF (Stazioni Radio Base di telefonica mobile).

Tuttavia € stato fatto I'accesso agli atti per visionare ['ultima autorizzazione legata alla stazione

WIND di via della Chimica, la cui ultima riconfigurazione & del 2018 (vd. allegato).
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Figura 4.1.1 - Localizzaizone dal sito ARPAE delle SRB piu prossime all'ASP-AN2.1

e il

| Impianto Codice & D Indirizzo Localita Comune Coordinate GPS (WGS84)
m ‘“ Wind Tre BO 266 Quaderna Industriale Z.1. Via Enzo Ferrari, 4 Ponte Rizzoli Ozzano dell'Emilia 44,4627124 N 11,501087 E
u " Vodafone BO 3107_A Ponte Rizzoli Via Enzo Ferrari 4 n.d. Ozzano dell'Emilia 44,4627124 N 11,501087 E
B " TIM BX 32 Ponte Rizzoli Via Enzo Ferrari, 4 Ponte Rizzoli Ozzano dell'Emilia 44,4627124 N 11,501087 E
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Indirizzo - Localita - Comune:
Via Della Chimica cfo Parcheggic Comunale - Comune di Ozzano dell’Emilia

Gestore:
WIND TRE

Data di attivazione:
29/09/2017

Tecnologie autorizzate:

UMTS 900 - UMTS 2100 - LTE 800/900 - LTE 1800

Coordinate satellitari GPS (WGSE84):
' 44,459426416 N - 11,5012142796 E

Coordinate UTM* Regione E-R (long. - lat.):
699056,3 - 9261384

| 3ppa | Termini c gnala un srore nella mappa
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Figura 4.1.2 - Localizzaizone dal sito ARPAE delle SRB piu prossime all'ASP-AN2.1

i Codice & Denominazione Indirizzo Localita. Comune Coordinate GPS (WGS84)
m Wind Tre BO 266 Quaderna Industriale Z.1. Via Enzo Ferrari, 4 Ponte Rizzoli Ozzano dell'Emilia 44,4627124 N 11,501087 E
u Vodafone BO 3107_A Ponte Rizzeli Via Enzo Ferrari 4 n.d. Ozzano dell'Emilia 44,4627124 N 11,501087 £
n TM BX 32 Ponte Rizzoli Via Enzo Ferrari, 4 Ponte Rizzoli Ozzano dell'Emilia 44,4627124 N 11,501087 E

Indirizzo - Localita - Comune:

Yiz Enzo Ferrari, 4 - Ponte Rizzoli - Comune di Ozzano dell'Emilia

Gestore:
WIND TRE

Data di attivazione:
22/02/2015

Tecnologie autorizzate:
| GSM 900 - GSM 1800 - UMTS 500 - UMTS 2100 - LTE 800/900 - LTE 1800

Coordinate satellitari GPS (WGS584):
" 44,462712353 N - 11,5010869675 E

Coordinate UTM* Regione E-R (long. - lat.):
699035 - 926503,1

Indirizzo - Localita - Comune:

Via Enzo Ferrari 4 - Comune di Ozzanc dell'Emilia

Gestore:
VODAFONE

Data di attivazione:
31/07/2014

Tecnologie autorizzate:
GSM 900 - GSM 1800 - UMTS 900 - UMTS 1800 - UMTS 2100 - LTE 800/900

Coordinate satellitari GPS (WGS84):
" 44 462712353 N - 11,5010868675 E

Indirizzo - Localita - Comune:

“ia Enzo Ferrari, 4 - Ponte Rizzoli - Comune di Ozzano dell'Emilia

Gestore:
TIM

Data di attivazione:
3/11/2015

Tecnologie autorizzate:
GSM 900 - GSM 1500 - UMTS S00 - UMTS 2100 - LTE 1800

Coordinate satellitari GPS (WGS84):
" 44, 462712353 N - 11,5010869675 E
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Dall'allegato riportante il documento tecnico autorizzativo di ARPAE, qui riportato in appendice,
si riportano questi estratti, che mostrano che gia entro i 200 m di raggio dal baricentro della SRB
WIND alla quota minima dei 17 m sIm si rispettano anche i 5 V/m. A maggior ragione, nella zona
produttiva di ampliamento in progetto, il valore dei 6 V/m sara rispettato.

SEZIONE ORIZZONTALE DEL VALORE EFFICACE DEL CAMPO ELETTRICO ALL'ALTEZ:
MINIMA ALLA QUALE S| RAGGIUNGONO | 6 V/im
(H=17 m s.l.s.; 45 m s.l.m,, riferita alla quota [62 metri] del punto in cui & posizionato impianto)

/ / / 1 J
e |Gomeo i |/ { ' 4 4
/ W P
/

arpae

agenzia
prevenzione
ambiente enargia
emilia-romagna

ESITI DELLE STIME PUNTUALI:

Punto | N° edif Destinazione d'uso H pieoe Heor | Hstma | Eror E rrr.
[m] [m] [m] [Vim] [Vim]

A 15 LAVORATIVO 443 56 56 2,5 6.0

B 17 LAVORATIVO 443 8,7 8,7 1,9 8.0

C 19 EDIFICIO INDUSTRIALE 443 12,0 12,0 4,5 6.0

D 3 RESIDENZIALE 450 8,7 8,7 1,9 6.0

E 1 RESIDENZIALE 455 97 9,7 4,2 6,0

Legenda:

E Stima del campo elettrico totale [V/m], considerando i contributi di tutti gli impianti radianti presenti (o previsti
L alla data odierna) entro un raggio di 200 metn dallimpianto in oggetto

ERFM,,,} Riferimento normativo nel luogo a cui si riferisce la stima [DPCM 8/7/2003 e ss.mm.ii]
H piepe my Altezza del piede dell'edificio o del suolo rispetto al livello del mare
H epie pmy Altezza massima dell'edificio riferita al colmo s |.s. come da documentazione presentata dal gestore

H Altezza del punto di stima nspetto al piede dell’'edificio [nota: se H snma=H ene allora il valore massimo di campo
STMA[m] | efettrico & stimato al colmo dell’edificio]
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8 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI

L. n. 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,

magnetici ed elettromagnetici”;

— L.R. n. 30 del 31/10/2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico”

— L.R. n. 30 del 25/11/2002 “Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per 'emittenza
radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile”;

— D.Lgs n. 257 del 19 /11/2007 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime
di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivantidagli agenti fisici
— campi elettromagnetici”

— PLERT, Piano provinciale per la localizzazione dell’emittenza radio e televisiva, approvato
dalla Provincia di Bolognha con Dde. N. 87/2007 del 04/12/2007

— DGR del 12/07/2010 n. 978 “Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la
salvaguardia dellambiente dallinquinamento elettromagnetico”

— DM n. 381 del 10/09/1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana” (vd. anche Linee guida applicative del Dm
redatte dal Ministero del’Ambiente)

— DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi

di qualita per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” - G.U. n. 199 del

29/08/2003
Art. 3.
(Limiti di esposizione e valori di attenzione)

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza
compresa tra 100 kHz e 300 GHz. non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B.
intesi come valori efficaci.

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le
esposizioni ai campi generafi alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore giomaliere. e loro pertinenze esterne. che siano fiuibili come ambienti abitativi quali balconi. terrazzi e cortili
esclusi i lastrici solari. si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.

3. Ivalori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediafi su un'area equivalente alla sezione verticale
del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Art. 4.

(Obiettivi di qualita)

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici. i valori di immissione dei
campi oggetto del presente decreto. calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono
superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediafi su un'area equivalente alla
sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il
soddisfacimento di bisogni sociali. sanitari e ricreativi.

Art. 5.
(Esposizioni multiple)

1. Nel caso di esposizioni multiple generate da piu impianti. la somma dei relativi contributi normalizzati. definita in
allegato C. deve essere minore di uno. In caso contrario si dovra attuare lariduzione a conformita secondo quanto
decritto nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze
armate e delle Forze di polizia. la riduzione a conformita dovra essere effettuata tenendo conto delle particolari
esigenze del servizio espletato.

dott. ing. MARILA BALBONI pag. 19
via Aurelio Saffi n. 13/5, 40131 Bologna - telefax. 051 6494429 - email: info@ marila-balboni.it / marila.balboni@ pec.it


mailto:info@marila-balboni.it
mailto:marila.balboni@pec.it

CEM per POC stralcio / PUA via Tolara di Sotto, Ozzano Emilia - ASP-AN2.1 (BO)

Tabella 1 Intensita di campo Intensita di campo Densita di potenza
elettrico E (V/m) magnetico H (A/m) D (W/m")
Limiti di esposizione
0.1<f<3MHz 60 0.2 -
3<f=3000MHz 20 0.05 1
3<f<300GHz 40 0.01% 4

(1) Nota del progetto CAMELET:

Si tratta verosimilmente di un errore di stampa. A un’intensiti di campo elettrico di 40 V/m e a una densita di potenza di 4 W/m® corrisponde
un’intensitd di campo magnetico di circa 0.1 A/fm.

Tabella 2

Intensita di campo
elettrico E (V/m)

Intensita di campo
magnetico H (A/m)

Densita di potenza
D (W/m?)

Valori di attenzione

0.1 MHz <{ <300 GHz

0.016

0.10 (3 MHz — 300 GHz)

Tabella 3

Intensita di campo
elettrico E (V/m)

Intensita di campo
magnetico H (A/m)

Densita di potenza
D (W/m’)

Obiettivi di qualita

0.1 MHz < f< 300 GHz

0.016

0,10 (3 MHz — 300 GHz)

— DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualita per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" - G.U. n. 200 del 29/08/2003

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ferme restando le definizioni di cui all’art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le
definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costifuisce parte integrante del
decreto stesso.

Art. 3.
(Limiti di esposizione e valori di attenzione)

1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve
essere superato il limite di esposizione di 100 puT per I'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico.
intesi come valori efficaci.

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con
I’esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz). nelle aree gioco per 'infanzia. in
ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibifi a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere,
si assume per 'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 pT. da intendersi come mediana dei valori
nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 4.
(Obietrivi di qualita)

1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per I'infanzia, di ambienti abitativi,
di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi
insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimifa di linee ed installazioni elettriche gia presenti nel
territorio. ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli
elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, ¢ fissato l'obiettivo di qualita di 3 pT per il valore dell'induzione
magnetica. da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
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8§ 5 - CONCLUSIONI

Relativamente ai CEM di BF degli elettrodotti e delle cabine di trasformazione, al § 2 si
mostrato che all'interno del complesso produttivo e terziario in progetto, nei luoghi di lavoro
caratterizzati da permanenza di persone per oltre 4 ore al giorno, si rispetteranno i 3 uT quale
obiettivo di qualita dei CEM di BT per gli elettrodotti e le cabine di trasformazione Mt/bt.

Relativamente ai CEM di AF delle SRB della telefonia mobile, al 8 3 si & mostrato che, dato
che per le distanze superiori ai 200 m dalle SRB & convenzionalmente verificato il limite di 6 V/m
previsto per il campo elettrico della normativa nazionale vigente (DPCM 08/07/2003), anche il sito
oggetto della presente indagine € rispettoso dei 6 V/m quale obiettivo di qualita per i campi elettrici
da AF delle SRB di zona, avendo allo stato attuale riscontrato come SRB piu prossima una WIND
posta ad oltre 280 m a Nord del sito di indagine. Allo stato attuale, la zona non evidenzia vincoli o
tutele per quanto attiene aspetti legati ai campi elettromagnetici di AF (Stazioni Radio Base di
telefonica mobile).

Bologna, 17/12/2019

REFERENTE INCARICO
DOTT. ING. MARILA BALBONI
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Bologna, 5 Dicembre 2019

Gent.ma Marila Balboni

info@marila-balboni.it

OGGETTO: Accoglimento di richiesta di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni
ambientali

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni
ambientali avanzate dalla S.V. in data 28/11/2019 (PG/2019/183503), la sottoscritta Dott.ssa Maria
Adelaide Corvaglia, responsabile dell’Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, dispone
’accoglimento della stessa. :

In riferimento alla richiesta in oggetto si invia copia dell'ultima valutazione effettuata da Arpae e relativa
al progetto di riconfigurazione presentato da WindTre in Via Della Chimica. .

Si ritiene inviare solo questa valutazione in quanto rappresenta il quadro pill aggiornato relativamente
all'area di interesse.

Distinti saluti.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E LENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

Data: 2019-12-05 16:26:18.0, PG/2019/187541

|

il

s
%ﬁ Allegati : PARERE ARPAE WINDTRE BO714 del 10_04_19.zip

Agenzia regionale per la prevenzione, I'ambiente e I'energia del’Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale Area Metropolitana| Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | Tel 051 396211 | Fax 051/342642 |

bo-urp@arpae.it PEC acobo@cert.arpa.emr.it - bo-seareteria-apa@arpae.it
Sede legale Via Po, 5 — 40139 Bologna Tel 051 6223811 Fax 051 543255
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SB/DB/AM Servizio Sistemi Ambientali

SinaDoc, 10065/2018

All' UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
Comune di Ozzano
Viale Risorgimento, 1
40065 Pianoro BO

Al Dipartimento di Sanita Pubblica
Azienda USL di Bologna
Bo Sud

WIND TRE S.p.A.
PEC:windtrenordest@pec.windtre.it

Oggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA ai sensi del D.Lgs n. 259 del
01.08.2003 art. 87-bis relativa al progetto di Riconfigurazione di un impianto tecnologico di
radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare esistente, nel Comune di OZZANO DELL'EMILIA

WIND TRE S.P.A.- Cod. e Nome Sito “BO714 — OZZANO DELL'EMILIA”

[Vs. Rif.to Prot. SUAP n. 4046 - Pratica SUAP 157/2019]

In riferimento alla SCIA di cui all'oggetto, acquisita da codesto SUAP, in data 01/04/2019 (prot. Arpae
n. 51764/2019), si trasmette in allegato la seguente valutazione:

Gestore Codice Nome Indirizzo Intervento Esito
WIND TRE 0ZZANO VIA DELLA PROGETTO
S.p.A. BOT14 | DELL'EMILIA | CHIMICA snc | RICONFIGURAZIONE | ~oypaTiBILE

Si rammenta che il gestore dovra comunicare a questa Agenzia I’avvenuta attivazione dell'impianto
secondo la configurazione autorizzata.

Il Responsabile
Unita Specialistica di Sistemi Ambientali Aria-CEM
Dott. Andrea Mecati

Documento firmato digitalmente

In Allegato, che & parte integrante del presente parere:
» valutazione di compatibilita del progetto di pari protocollo.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, I'ambiente e I'energia del’Emilia-Romagna 1
Servizio Sistemi Ambientali - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel +39 051 396211 | fax +39 051 342642 | PEC acobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | PIVA 04290860370



areae

nzia
prevenzione
ambiente enargia
emilia-romagna

Allegato 1

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE Al CAMPI ELETTROMAGNETICI PRODOTTI DA
STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE

In riferimento alla documentazione presentata e asseverata dal richiedente, per quanto di
competenza, questa Agenzia rappresenta quanto segue:

la valutazione dei livelli di campo elettromagnetico, effettuata considerando un livello di campo
elettromagnetico di fondo, i contributi della Stazione Radio Base in esame e quelli di tutti gli altri
impianti presenti o previsti in un raggio di 200 m dall'impianto in oggetto (franne quelli per | quali
viene esplicitamente dichiarato lo spegnimento), nelle loro configurazioni di massimo esercizio, non
ha evidenziato livelli di campo elettrico superiori al limite di esposizione di 20 V/m previsto dalla
normativa vigente (DPCM 8 luglio 2003), nei luoghi e nelle aree ove il riferimento normativo &
rappresentato da tale valore.

Analogamente, per cid che riguarda il valore di attenzione (e obiettivo di qualita), cosi come definiti
dalla Normativa Vigente (DPCM 08/07/2003 e successive modifiche apportate dal DL 179/2012,
coordinato con la Legge di Conversione n. 221/2012, e dal DL 133/2014), ed entrambi fissati in 6
Vim, l'esito delle stime effettuate sugli edifici [1] posti entro una distanza di 200 metri dallimpianto in
guestione ha evidenziato che tale valore viene rispettato.

Pertanto, si ritiene VERIFICATA la compatibilita del progetto con i limiti previsti dalla normativa
vigente.

[1] Tra tutti gli edifici presenti in vicinanza del sito in oggetto, e riportati nella cartografia presentata dal
gestore, vengono individuati quelli ritenuti pit significativi in termini di esposizione ai campi
elettromagnetici, sulla base di criteri che tengono conto della loro altezza, posizione cartografica rispetto
principalmente all'impianto oggetto di indagine e dall'analisi preventiva eseguita sotto forma di sezione
orizzontale di propagazione del campo elettrico. Su tali edifici, vengono quindi eseguite le stime puntuali di
campo elettrico (il cui valore massimo stimato sull'intero volume dell’edificio & riportato in tabella),
considerando i contributi di tutti gli impianti presenti (o previsti alla data odierna) entro un raggio di 200
metri dal sito in oggetto. La base cartografica di riferimento & rappresentata dalla CTC per il Comune di
Bologna, e la CTR per i rimanenti comuni della Cittd Metropolitana. Le informazioni e i dati relativi agli
edifici (numero identificativo, destinazione d’'uso, quota piede e quota colmo s..m.) sono quelli riportati
nella “tabella degli edifici” presente all'interno della documentazione asseverata dal gestore, e alla quale si
rimanda per maggiori dettagli.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, I'ambiente e I'energia del’Emilia-Romagna 2
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SEZIONE ORIZZONTALE DEL VALORE EFFICACE DEL CAMPO ELETTRICO ALL'ALTEZZA
MINIMA ALLA QUALE S| RAGGIUNGONO | 6 V/im

(H=17 m s.l.s.; 45 m s.l.m., riferita alla quota [62 metri] del punto in cui & posizionato I'impianto)

2oprs
’l'r.-,,’
FFy
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ESITI DELLE STIME PUNTUALI:

Punto | N° edif Destinazione d'uso H pieoe Heor | Hsmma | Eror E rir.
[m] [m] [m] [Vim] [Vim]
A 15 LAVORATIVO 44,3 5,6 5,6 2,5 6,0
B 17 LAVORATIVO 44 3 8,7 8,7 1,9 6,0
C 19 EDIFICIO INDUSTRIALE 44,3 12,0 12,0 4,5 6,0
D 3 RESIDENZIALE 45,0 8,7 8,7 1,9 6,0
E 1 RESIDENZIALE 45,5 9,7 9,7 4,2 6,0
Legenda:
E Stima del campo elettrico totale [V/m], considerando i contributi di tutti gli impianti radianti presenti (o previsti
TOF (V] alla data odierna) entro un raggio di 200 metn dallimpianto in oggetto
E rir oy Riferimento normativo nel luogo a cui si riferisce la stima [DPCM 8/7/2003 e ss.mm.ii]
H piepe mp Altezza del piede dell'edificio o del suolo rispetto al livello del mare
H eoir Altezza massima dell'edificio riferita al colmo s.I.s. come da documentazione presentata dal gestore
H Altezza del punto di stima rispetto al piede dell’edificio [nota: se H snwa-H eoie allora il valore massimo di campo
STMA[m] | eletfrico é stimato al colmo dell’edificio]
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MAPPA DEI PUNTI DI STIMA

T

WINDTRE

LEGENDA GESTORI:

@ TELECOM
() VODAFONE
@) WIND TRE
@ LoD
@) Ex WIND
@ ExH3IG
@ - Linkem

) RFI
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Note alla valutazione:

1 L'indagine, salvo diversa indicazione, viene effettuata sull’'intero volume dell'edificio (compreso il
sottotetio che, in assenza di motivata e comprovata documentazione, viene sempre considerato
adibito alla stessa destinazione d'uso dichiarata per I'edificio), partendo da terra fino alla quota di
colmo dello stesso, tenendo conto dell’eventuale dislivello esistente tra il punto di installazione e il
piede dell'edificio stesso. Nel caso di edifici con copertura Piana, se non viene esplicitamente
dichiarato che tale copertura & di tipo “lastrico solare”, o “non praticabile”, la stessa verra considerata
come area di pertinenza esterna (identificabile come area adibita a permanenza superiore alle 4 ore
giornaliere) e pertanto I'analisi viene eseguita fino a 1.5 metri sopra la relativa quota di copertura e
rapportata al valore di attenzione. La presente valutazione & effettuata sulla base delle informazioni in
nostro possesso, e sui dati (di progetto e radioelettrici) presenti all'interno della documentazione
asseverata dal gestore, ivi compreso le dichiarazioni rese dallo stesso gestore e in essa contenute;
pertanto non tiene conto di eventuali vincoli posti da situazioni che non vi sono rappresentate (come
presenza di ricettori sensibili o variazioni edilizie) per le quali non si ha conoscenza.

2 Le caratteristiche tecniche dei sistemi radianti, sono quelle presenti nella scheda tecnica
dellimpianto fornita e asseverata dal gestore all'interno della documentazione fornita nell'ambito della
presente istanza/SCIA. Si segnala che la valutazione e stata eseguita a seguito dell'emanazione del
Decreto 02/12/2014 del MATTM (pubblicato in GU 296 il giorno 22/12/2014), in applicazione dell'art.
14 del DL 179 del 18/10/2012, comma 8, e secondo le indicazioni riportate nella Nota informativa della
Direzione Tecnica di Arpa (prot. PGDG 2276/2015). In applicazione di tale Decreto, per ciascuna cella
la potenza media di esercizio sulle 24 ore, viene valutata a partire dalla potenza alle condizioni di
massimo esercizio, e applicando un fattore di riduzione a24h che tiene conto della variabilita
temporale dell'emissione delle celle sulle 24 ore. Tale fattore viene trasmesso dall'operatore all'interno
dellistanza, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta, in cui viene giustificata la
motivazione della scelta effettuata; per I'esplicitazione di tale fattore di attenuazione si rimanda alla
documentazione presentata dal Gestore. Se tale fattore non viene indicato nella scheda radioelettrica
dellimpianto, questo verra sempre considerato paria 1.

3 Il tool ArGIS, utilizzato per il calcolo previsionale dei livelli di campo elettromagnetico, & conforme
alle prescrizioni della Guida CEl 211-10 V1 2004-01 "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio
Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza - Appendice G:
Valutazione dei software di calcolo previsionale dei livelli di campo elettromagnetico - Appendice H:
Metodologie di misura per segnali UMTS”.

Il Fisico di Area Il Tecnico
Dott. Daniele Bontempelli Sandra Baldassini

Documento firmato digitalmente
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