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CAPO 3.2 - SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE

Art. 3.2.1 - SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE

1. In tutto il terriforio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalitad ornamentali,
bioclimatiche e di salubrita e qualitd ambientale e soggetta a controllo ed é disciplinata da un
apposito Regolamento Comunale del Verde.

5. Tutti i progetti di NC e RE con demolizione e ricostruzione e/o incremento di Su devono
comprendere il progetto del verde.

7. Fatte salve le zone nelle quali il POC prescriva espressamente la quota minima di superficie
permeabile in rapporto alla Superficie fondiaria o territoriale, nelle alire zone in tutti gli interventi
edilizi di NC e RE con demolizione e ricostruzione e/o incremento di Su, deve essere assicurata, una
quota di Superficie Permeabile (Sp) pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria, riducibile al 10%
nel caso di insediamenti per attivita produttive o di trasporto o di commercio o alberghiere.

8. La SP di cui sopra dovra essere provvista di copertura vegetale e dotata di:

- un albero d'alto fusto ogni 200 mq, nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della
Sp, se essa e superiore a 800 mq.

9. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora dovranno presentare un'altezza non inferiore am 3,0
e un diametro, misurato a m 1,0 da terra, non inferiore a cm é.

10. Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi
NC e RE (quando comporta demolizione e ricostruzione con o senza ampliamento) é prescritta la
formazione di quinte alberate e/o arbustive lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con el e Seamap | .
preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi | & UTENTE
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REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
Art. 10 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti. del Codice della Strada
approvato con Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.92, nei nuovi impianti e negli impianti di
sostituzione e quanto previsto dal PIANO del VERDE nelle schede progettuali di qualita del verde
urbano, si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni,
alberi limitrofi. ecc.:

PIAZZOLA PER CONFERIMENTO
PORTA A PORTA

NUOVO ACCESSO CARRAIO IN FASE DI AUTORIZZAZIONE  \
(PROGETTAZIONE EXTRA-COMPARTO)

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt 20 (esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli,
ecc.)...mt. 10

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt (acero campestre, carpino bianco. ecc.) ...
mt. 6

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 mt (Cercis, Prunus spp. ecc.) ...mt. 4

- Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (pioppo cipressino, carpino piramidale.
farnia piramidale, ecc.) ... mt. 4

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere
ben presente la potenzialitd di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Art. 12 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

A) | progetti di nuove costruzioni o di ristrutturazioni che interessano un intero edificio o unita
immobiliare ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno essere
corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato, per la
realizzazione di nuove aree verdi e giardini in ambito urbano, periurbano, rurale.

D) Per le nuove aree di espansione dovra essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa
pubblica che privata) il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico (cosi come
previsto al punto A) ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato che potrd prevedere
distanze d'impianto dal confine di proprietd inferiori a quelle indicate nel Codice Civile o punto 10
del presente Regolamento o standards di qualitd previsti dal PIANO del VERDE. In sede di progetto
esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto “A” oltre agli impianti
tecnologici.

F) Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma essere di altezza inferiore a mt. 3,00 e
avere ad un metro dal colletto un diametro inferiore a cm. 4 (un 20% delle piante dovrd avere un
diametro di almeno 6 cm.).

Art. 13 - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime
garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

B) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli
aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Nella scelta delle specie per nuovi impianti
dovranno essere rispettati i seguenti criteri e seguite le eventuali prescrizioni ed indirizzi progettuali
rilasciati dall’ Ufficio Ambiente del Comune (In particolare, gli elenchi delle essenze individuati, vanno
a modificare gli elenchi individuati all’art. 1.05 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, che e stato stralciato
dal nuovo P.R.G. in corso di approvazione):

2°) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della
pianura e della collina creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi. Scelta delle essenze:
alberi e arbusti dei gruppi “1” e “2” (vedasi “liste delle specie” riportate di seguito) e nelle forme
tipiche, intendendosi escluse le varieta ornamentali; € consentito inoltre I'impianto di un 10% di
essenze del gruppo “3” all'interno delle aree cortilive.

Distinta Superfici Legenda del verde
scala 1:1.000
LISTE DELLE SPECIE "Acer campestre L." ("Acero campestre")
. i °
\GRUPPO 10‘ Lista delle specie - GRUPPO 1
ALBERI AMBITI TERRITORIALI
_ Ambito territoriale: Pianura (P) + Collina (C)
Acer opulifolium Acero opalo C
Acer monspessulanum Acero minore C Alt . i . da 10 a 20 mt
Acer campestre L. Acero campestre P C @ €220 @ pieno sviluppo: alva m
Alnus glutinosa L.Gaertn | Ontano nero P C . . .
Celtis australis Bagolaro C Diameftro della chioma: fino a 6 mt
Carpinus betulus L. Carpino bianco P C
Fagus silvatica Faggio P C Distanza minima di impianto: 6 mt
Fraxinus oxycarpa Bich. Frassino Meridionale P C
Fraxinus ornus Orniello C
Prunus avium L. Ciliegio P
Pyrus pyraster Pero selvatico P C N. ALBERI PIANTUMATI 78
Ostrya carpinifolia Carpino nero C
Quercus cerris Cerro C
Quercus petraea Rovere C
Qgefcuspubescens Roverella c "Carpinus betulus L." ("Carpino bianco")
uercus robur L. Farnia P . . °
Salix alba L. Salice Bianco P C Lista delle specie - GRUPPO 1
Salix caprea Salicone C
Salix purpurea Salice rosso C
Salix fragilis L. Salice fragile P C Ambito territoriale: Pianura (P) + Collina (C)
Salix triandra L. Salice da ceste P
Sorbus torminalis Sorbo ciavardello C ; ; .
Sorbus domestica Sorbo domestico C © Altezza a pieno sviluppo: da10a20mt -
Tilia plathyphyllos Scop. Tiglio P . . . .
Tiia cordata Tiglio riceio c Diametro della chioma: finoa 10 mt
Ulmus minor Miller Olmo campestre P >
Distanza minima di impianto: 6 mt
P essenze di PIANURA ;
C essenze di COLLINA m
b
ARBUSTI N. ALBERI PIANTUMATI 5 >
Berberis vulgaris crespino P C o
Calluna vulgaris Brugo C >
Clematis vitalba L. Vitalba P C -
Clematis viticella L. Viticella P "Fraxinus oxycarpa Bich." (Frassino merid") o
Colutea arborescens L. Vescicaria P C . . o -n
Cornus mas comiolo G Lista delle specie - GRUPPO 1 c
Cornus sanguinea L. Sanguinella P C ‘—’|’
Coronilla eremus emero O
Corylus avellana L. Nocciolo P C Ambito territoriale: Pianura (P) + Collina (C)
Cotinus coggyria scotano C
Cytisus sessilifolius Citiso C Altezza a pieno sviluppo: oltre 20 mt
Erica arborea Erica arborea C @
Euonymus europaeus L. Fusaggine P C Diametro della chioma: finoa 12 mt
Frangula alnus Mill. Frangola P C ’
Spartium junceum Ginestra odorosa C . . S
Genista tinctoria Ginestra tintoria C Distanza minima di impianto: 10 mt
Hedera helix L. Edera P C
Hippophae rhamnoides L. Olivello spinoso P C
Hurr_7ulus lupulus L._ Lt_JppoIo P C N. ALBERI PIANTUMATI 5
Juniperus communis Ginepro P C
Laburnum anagyroides Maggiociondolo P C
Ligustrum vulgare L. Ligustro P C
Lonicera caprifolium L. Caprifoglio P C " . . . "
Lonicera xylosteum Madreselva pelosa C Ulmus minor Miller" ("Olmo campestre”)
Phillyrea latifolia Fillirea C : . o
Prunus spinosa L. Prugnolo P C Lista delle specie GRUPPO 1
Rhamnus alaternus Alaterno C
Rhamnus cathartica L. Spin cervino P C . o .
Rosa canina L. Rosa Canina (selvatica) P C Ambito territoriale: Pianura (P)
Rubus ulmifolius Rovo P C
Rubus caesius Rovo P C . Altezza a pieno sviluppo: oltre 20 mt
Rubus caesius L. Rovo Bluastro P Le g en d a. @
F:’ul?us _ulmifoliuum Schott. Royo Corn_une P C Diametro della chioma: finoa 12 mt
Salix cinerea L. Salice grigio P C
Salix eleagnos Scop. Salice da ripa P Distanza minima di impianto: 10 mt
Salix purpurea L. Sallice rosso P c Superficie Territoriale (ST), confine di proprietd P '
Sambucus nigra L. Sambuco P C 37.097,00 mq VERIFICA PERMEABILITA' AREA
Viburnum lantana Lantana C
Viburnum opalus L. Pallon di maggio P . . S.T.=37.097,00 mqg N. ALBERI PIANTUMATI 4
- Verdeo%ubbllco (U). permeabilita totale (100%) S.P. Richiesta = 5.565,00 mq (15% della S.T.)
4.144,00 mqg
|GRUPPO 2°| s , _
.P. realizzata (non pav.) = 6.634,00 mq
ALBERI Zone seminate a prato, permeabilita totale (100%) gi ;eolilgzots (%Tv. pser4r721;;) ;01 .795,20 mq T o "Ligustrum vulgare L." ("Ligustro") "Cornus sanguinea L." ("Sanguinella")
.P. Redlizzata .=8.429,00 m arametro verificato i e o i e - o
ol areraie Bagolaro. spacoasassi 2.490,00 mq af ) Lista delle specie - GRUPPO 1 Lista delle specie - GRUPPO 1
Cercis siliquastrum Albero di giuda
,(_g_upressqs Stzmperlwrens (F3_|presso Zone pavimentate con autobloccanti, permeabilitd ridotta (50%) Ambito territoriale: Ambito territoriale:
Juglens regia L Noce 3.415,00 mq ' ’
: >
Laurus nobilis___ Alloro Pianura (P) + Collina (C) Pianura (P) + Collina (C) )
Mespilus germanica L. Nespolo Zone di ricarica veicoli elettrici, permeabilita ridotta (50%) VERIFICA VERDE PRIVATO @ p
Morus alba L. Gelso 175,00 mq Py
Morus nigralL. _ Moro $.P. Redlizzata = 8.429,00 mq =
P:ZZZE Fa’f;fe’i‘?acé n Aﬁ)?ggcco o I _ il (0 Alberi ad alto fusto richiesti = 42 alberi, considerando 1 albero
Prunus cerasifera EFrA Mirabolano 50%380(5)(? fate, fotalmente impermeabili (0%) ogni 200 mq di SP (art. 3.2.1 del RUE vigente)
Prunus domestica L. Prugno, Susino 6.848,00 mq Alberi ad alto fusto piantumati = 92 alberi (Parametro verificato)
Prunus cerasus L. Amarena
. Piazzola per conferimento porta a porta, totalmente impermeabile (0%) Scelta delle essenze: alberi e arbusti dal gruppo “1” del
Fllpp_manutenzioni_ambiente\verde\regolamento\reg_Verde.doc 25,00 mq Regolamento Comunale del verde pubblico e privato




