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PIANO OPERATIVO COMUNALE STRALCIO 
"ASP_AN2.1 YellowStone" CON VALORE ED 
EFFETTI DI PUA (ai sensi dell'art. 30 comma 4 L.R. 20/2000)

UBICAZIONE: ASP_AN2.1 
AMBITO PRODUTTIVO SOVRACOMUNALE DI PONTE RIZZOLI 
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CABINA CONFORME ALLA SPECIFICA TECNICA ENEL 
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Muretto prefabbricato in CLS con fondazione puntuale
dim. 20x80x600 mm 

Tappetino di usura in conglomerato bituminoso a grana fine
sp. 3 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso
sp. 7 cm

Fondazione in misto granulometrico stabilizzato
sp. min 30 cm

Sabbiella fino alla quota di scotico
sp. min 20 cm

Recinzione in pannelli metallici
h. 130 cm 

Terreno di fondazione

Cordolo stradale con fondazione puntuale
sezione dim. 15x25x100 cm 

Quota strada asfaltata

Soletta strutturale in CLS con rete elettrosaldata Ø 6-8 mm maglia 20X20 cm
sp. 20 cm
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Dettaglio stazione di ricarica 
scala 1:20
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Tappetino di usura in conglomerato bituminoso a grana fine
sp. 3 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso
sp. 7 cm

Fondazione in misto granulometrico stabilizzato
sp. min 30 cm

Sabbiella fino alla quota di scotico
sp. min 20 cm

Terreno di fondazione

Particolare pavimentazione stradale 
scala 1:10

Particolare pavimentazione parcheggi 
scala 1:10
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Pavimentazione in masselli autobloccanti in CLS
sp. 8 cm

Inerte di allettamento
sp. 5 cm

Sabbiella fino alla quota di scotico
sp. min 20 cm

Terreno di fondazione

Particolare cordolo prefabbricato in CLS 
scala 1:10
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Fondazione puntuale in CLS magro

Cordolo stradale prefabbricato in CLS con angoli smussati
sezione dim. 15x25x100 cm 46,30
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PARCHEGGI PUBBLICI DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA (P1)
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PARCHEGGI PUBBLICI DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA (P1)

p. 0,20%45,8045,80
PARCHEGGI PUBBLICI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESISTENTI (P1)

STRADA ASFALTATA ESISTENTE
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RECINZIONE

Muretto prefabbricato in CLS con fondazione puntuale
dim. 20x80x600 mm 

Tappetino di usura in conglomerato bituminoso a grana fine
sp. 3 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso
sp. 7 cm

Fondazione in misto granulometrico stabilizzato
sp. min 30 cm

Sabbiella fino alla quota di scotico
sp. min 20 cm

Recinzione in pannelli metallici
h. 130 cm 

Pavimentazione in masselli autobloccanti in CLS
sp. 8 cm

Inerte di allettamento
sp. 5 cm

Sabbiella fino alla quota di scotico
sp. min 20 cm

Terreno di fondazione

Cordolo stradale con fondazione puntuale
sezione dim. 15x25x100 cm 

Quota terreno esistente

Tappetino di usura in conglomerato bituminoso a grana fine
sp. 3 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso
sp. 7 cm

Fondazione in misto granulometrico stabilizzato
sp. min 30 cm

Sabbiella fino alla quota di scotico
sp. min 20 cm

Rinfianco in sabbia
sp. 20 cm

Condotta fognatura bianca in PVC SN8 ø 400

Muretto prefabbricato in CLS con fondazione puntuale
dim. 15x50x600 mm 

Qf = 44,18
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Pavimentazione in masselli autobloccanti in CLS
sp. 8 cm

Inerte di allettamento
sp. 5 cm

Sabbiella fino alla quota di scotico
sp. min 20 cm

Torretta di ricarica per veicoli elettrici (modello esemplificativo)

Terreno di fondazione

5

,15

,2
5

,15

,5

Nastro monitore posato a min 20 dai tubi

Bauletto in CLS 30x30 cm

N. 2 tubi PVC 450N ø 110
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MURETTO RECINZIONE
ACCESSO 
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46,33
CAPOSALDO FISSO

NUOVA COLONNINA 
TELECOM NMU 72070.9

NUOVO ACCESSO CARRAIO IN FASE DI AUTORIZZAZIONE
(PROGETTAZIONE EXTRA-COMPARTO)

11,25
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CABINA CONFORME ALLA 
SPECIFICA TECNICA ENEL DG 

2092 Ed. 03 del 15/09/2016

CABINA DI TRASFORMAZIONE 
MT/BT LATO UTENTE

DETTAGLIO PIAZZOLA PER CONFERIMENTO PORTA A PORTA

Sezione 3-3 
scala 1:50
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CABINA CONFORME ALLA 
SPECIFICA TECNICA ENEL DG 

2092 Ed. 03 del 15/09/2016

Muretto prefabbricato in CLS con fondazione puntuale
dim. 20x80x600 mm 

Tappetino di usura in conglomerato bituminoso a grana fine
sp. 3 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso
sp. 7 cm

Fondazione in misto granulometrico stabilizzato
sp. min 30 cm

Sabbiella fino alla quota di scotico
sp. min 20 cm

Recinzione in pannelli metallici
h. 130 cm 

Terreno di fondazione

Cordolo stradale con fondazione puntuale
sezione dim. 15x25x100 cm 

Soletta strutturale in CLS con rete elettrosaldata Ø 6-8 mm maglia 20X20 cm
sp. 20 cm

46,02 46,05
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Pavimentazione antiscivolo in cemento “pettinato”
sp. 10 cm

Canaletta di raccolta acque prefabbricata in cls con griglia in ghisa
sezione dim. 25x30 cm

45,94

PARCHEGGI PUBBLICI DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA (P1)

RECINZIONE

PIAZZOLA PER CONFERIMENTO
PORTA A PORTA

4,85 ,15 2,5 1,25
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Dettaglio piazzola per conferimento porta a porta - vista frontale su strada 
scala 1:50

Dettaglio piazzola per conferimento porta a porta - vista in pianta 
scala 1:50
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Dettaglio pavimentazione antiscivolo in cemento 
"pettinato" piazzola per conferimento porta a porta

Particolare pavimentazione in cemento "pettinato" 
piazzola per conferimento porta a porta 
scala 1:10
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Pavimentazione antiscivolo in cemento “pettinato”
sp. 10 cm

Fondazione in misto granulometrico stabilizzato
sp. min 30 cm

Sabbiella fino alla quota di scotico
sp. min 20 cm

Terreno di fondazione

,1

Dettaglio canaletta di raccolta acque prefabbricata 
in cls con griglia in ghisa
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DETTAGLIO STAZIONE DI RICARICA
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PIAZZOLA PER CONFERIMENTO
PORTA A PORTA

ALLA RETE INTERNA 
ACQUE NERE

VERSO DI DEFLUSSO ACQUE


