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NOTA BENE:

| FOGNOLI STRADALI PER ACQUE METEORICHE SONO REALIZZATE CON CONDOTTE IN PVC TIPO SN4
SDR41 CON RINFIANCO IN CALCESTRUZZO ONDE EVITARE PROBLEMATICHE CON GLI APPARATI

RADICALI DELLE PIANTE PRESENTI;

LE FOGNATURE PER ACQUE BIANCHE SONO REALIZZATE CON:

- CONDOTTE IN PVC TIPO SN8 SDR34 CON RINFIANCO IN SABBIA LAVATA PER DIAMETRI =700 mm E

RICOPRIMENTO MAGGIORE DI 1 METRO;

- CONDOTTE IN ELEMENTI PRE-FABBRICATI IN CLS CON BASE D'APPOGGIO PIANA SU SOTTOFONDO IN
CALCESTRUZZO E RINFIANCO IN SABBIELLA PER DIAMETRI < 700 mm E/O RICOPRIMENTO FINO A 1

METRO INCLUSO;

- CONDOTTE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' COESTRUSO A DOPPIA PARETE TIPO "ECOPAL" CON
RINFIANCO IN SABBIA LAVATA PER DIAMETRI > 700 mm E RICOPRIMENTO MAGGIORE DI 1 METRO;

| POZZETTI E LE CAMERE SONO GETTATI IN OPERA CON SPESSORI ED ARMATURE VERIFICATI A
CALCOLO STATICO OVVERO REALIZZATI IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
VERIFICATI IN RELAZIONE AGLI EFFETTIVI CARICHI STATICI; IN OGNI CASO AL LORO INTERNO ANDRA'
EFFETTUATO UN TRATTAMENTO PROTETTIVO CON DUE MANI DI RESINE EPOSSICATRAMOSE DI

SPESSORE MINIMO 0.60 mm;

I MANUFATTI DI CORONAMENTO (CADITOIE, CHIUSINI, BOTOLE, GRIGLIE, ECC.) SONO IN GHISA
SFEROIDALE E AVRANNO CLASSE DI CARICO C250 PER LE AREE PEDONALI E CLASSE DI CARICO D400

PER LE AREE CARRABILI;

LE OPERE DA REALIZZARE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE SPECIFICHE TECNICHE INDICATE
NELLE LINEE GUIDA DI PROGETTAZIONE (PER RETI FOGNARIE, PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, ECC.)

EMESSE DALL'ENTE GESTORE (HERA).

CADITOIA IN GHISA SU POZZETTO CASSETTA DI RACCORDO  CADITOIA IN GHISA

SEZIONE TIPO DIM. INT. 50x50 cm. DIM. 50x50 cm.
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GRIGLIA CARRABILE IN GHISA TIPO "COMPASSO MOD. GHC150" SU
CANALETTA PRE-FABBRICATA TIPO "COMPASSO MOD. DR150-15"

GRIGLIA IN GHISA (ANTITACCO)
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SEZIONE

IMMISSIONE DIRETTA DI CADITOIA (E/O BOCCA DI LUPO) IN FOGNATURA

S PACCHETTO DI

PAVIMENTAZIONE STRADALE 2

FOGNATURA DI PROGETTO
CON RINFIANCO DI PROGETTO
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LEGENDA SCHEMA TIPO DI RACCOLTE ACQUE METEORICHE

CONDOTTE ACQUE BIANCHE

_____ FOGNOLO DI RACCOLTA
ACQUE SUPERFICIALI (p min=0.3%)

. POZZ0O ISPEZIONE

CADITOIA IN GHISA 50x50 cm

I (CLASSE DI CARICO C250 PER AREE PEDONALI)

L0000 (CLASSE DI CARICO D400 PER AREE CARRABILI)
CON POZZETTO DIM. INT. 45x45 cm.

NOTA BENE:

| FOGNOLI SONO REALIZZATI CON CONDOTTE IN PVC TIPO SN4
SDR41 CON RINFIANCO IN CALCESTRUZZO;

LE CADITOIE CHE SI IMMETTONO DIRETTAMENTE IN FOGNATURA
UTILIZZANO UN CONDOTTO IN PVC ©&160;

LE CONDOTTE DEI FOGNOLI VERRANNO RACCORDATE

MEDIANTE PEZZI SPECIALI (CURVE, BRAGHE A 45°, ECC.);

GLI SCHEMI TIPO SONO VALIDI ANCHE PER SISTEMI DI RACCOLTA
EFFETTUATI MEDIANTE GRIGLIE, BOCCHE DI LUPO E/O CHE Sl
IMMETTONO DIRETTAMENTE NELLA CONDOTTA D'URBANIZZAZIONE.
(MEDIANTE UTILIZZO DI PEZZI SPECIALI QUALI CURVE A 45°, ECC.)

SCHEMA TIPO RACCOLTA ACQUE METEORICHE (CON IMMISSIONE CENTRALE E N°3 CADITOIE PER LATO) A SERVIZIO DI STRADE - PIAZZALI - PARCHEGGI CON PENDENZA A SCHIENA D'ASINO - SCALA 1:100
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SCHEMA TIPO RACCOLTA ACQUE METEORICHE (CON N°2 CADITOIE PER LATO) A SERVIZIO DI STRADE - PIAZZALI - PARCHEGGI CON PENDENZA A SCHIENA D'ASINO - SCALA 1:100

SCHEMA TIPO RACCOLTA ACQUE METEORICHE (CON IMMISSIONE LATERALE E N°3 CADITOIE PER LATO) A SERVIZIO DI STRADE - PIAZZALI - PARCHEGGI CON PENDENZA A SCHIENA D'ASINO - SCALA 1:100
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SCHEMA TIPO RACCOLTA ACQUE METEORICHE (CON IMMISSIONE CENTRALE E N°3 CADITOIE) A SERVIZIO DI STRADE - PIAZZALI - PARCHEGGI CON COMPLUVIO CENTRALE - SCALA 1:100
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SCHEMA TIPO RACCOLTA ACQUE METEORICHE PER N°2 CADITOIE A SERVIZIO DI STRADE - PIAZZALI - PARCHEGGI CON COMPLUVIO CENTRALE - SCALA 1:100
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SCHEMA TIPO RACCOLTA ACQUE METEORICHE (CON IMMISSIONE LATERALE E N°6 CADITOIE) A SERVIZIO DI STRADE - PIAZZALI - PARCHEGGI CON PENDENZA A SCHIENA D'ASINO - SCALA 1:100
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SCHEMA TIPO RACCOLTA ACQUE METEORICHE (CON IMMISSIONE LATERALE E N°3 CADITOIE) A SERVIZIO DI STRADE - PIAZZALI - PARCHEGGI CON COMPLUVIO CENTRALE - SCALA 1:100
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