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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO!
Scala 1:1000

Via Sant'Andrea
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Massetto in cls con rete!
elettrosaldata ø8/20x20

Tappeto di usura in c.b.

Inerte riciclato
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PARTICOLARE SEZIONE MARCIAPIEDE TIPO!
Scala 1:25

N.B. Il piano di posa dell'inerte riciclato dovrà dovrà sempre comunque!
        partire da una profondità di cm. 50 rispetto alla quota del terreno!
        esistente
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Stabilizzato granulometrico

Inerte riciclato

Binder in c.b.
Tappeto di usura in c.b.

PARTICOLARE SEZIONE STRADALE TIPO!
Scala 1:25

N.B. Il piano di posa dell'inerte riciclato dovrà sempre comunque!
        partire da una profondità di cm. 50 rispetto alla quota del terreno!
        esistente

10

Inerte riciclato

PARTICOLARE SEZIONE PISTA CICLOPEDONALE TIPO!
Scala 1:25

N.B. Il piano di posa dell'inerte riciclato dovrà sempre comunque!
        partire da una profondità di cm. 50 rispetto alla quota del terreno!
        esistente
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Massetto con rete elettrosaldata, miscelato!
con beton art
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COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

N° ARCHIVIO:

OGGETTO:

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

TAVOLA N°SCALA

DESCRIZIONE

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

DATA

1°

2°

3°

4°

5°

6°

REV.

COLLABORAZIONE

Arch. Elisabetta Masi -
Arch. Gianluigi Ricciardi associati
Via Circonvallazione Nord 103  
40053  Bazzano (Bo)

PROPRIETA'

De' Toschi S.p.a.
P.zza Minghetti, 4/D
40124 Bologna

PROGETTISTA OPERE DI URBANIZZAZIONE 
DIREZIONE LAVORI GENERALE

Ing. Stefano Marzadori
Via Gyula, 43
40054 Budrio (Bo)

9SEZIONI PARCHEGGI

20/06/2018 Sezioni

1:1000

1:25

1:50

Progetto relativo al Piano Urbanistico Attuativo!
(PUA) con valenza di Permesso di Costruire!

relativo all'Ambito AR, Via Sant'Andrea in Comune!
di Ozzano dell'Emilia

19/10/2018 Sezioni
18/01/2019 Sezioni


